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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagania techniczne dla  stanowiska do sprawdzania taksometrów 
po ocenie zgodności: 

 

1. Część stacjonarna do sprawdzania taksometrów niezamontowanych w pojeździe: 
 

a) Wyposażenie części stacjonarnej: 
- przyrząd do sprawdzania taksometrów, 
- zespół napędowy (jednostka napędowa), 
- zasilacz stabilizowany, 
- komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem przeznaczonym do sprawdzania 

taksometrów, 
- drukarka do wydruku wyników pomiarów, 
- termometr do pomiaru warunków odniesienia. 

 
b) Wymagania metrologiczne części stacjonarnej: 
▪ przyrząd do sprawdzania taksometrów: 

- zakres pomiaru drogi:     999 km 999m 999 mm 
- rozdzielczość pomiaru drogi:    1 mm 
- zakres pomiaru czasu:    999999 s 999ms 
- rozdzielczość pomiaru czasu:   1 ms 
- zakres zmienności stałej k:    od 500 imp/km do 80.000 imp/km 
- rozdzielczość stałej k:     1 imp/km 
- zakres pomiaru prędkości impulsów drogi:  od 1km/h do co najmniej 180 km/h 
- rozdzielczość pomiaru prędkości impulsów drogi: 0,01 km/h 
- pojemność licznika jednostek taryfowych:  co najmniej 50 szt. 

 
▪ zespół napędowy (jednostka napędowa) 

- zakres pomiaru drogi:     od 1 m do 999 999 m 
- rozdzielczość pomiaru drogi:    1 m 
- dokładność pomiaru drogi:    1 m 
- zakres pomiaru czasu trwania testu:   od 1 s do 9999,99 s 
- rozdzielczość pomiaru czasu trwania testu:  0,01 s 
- dokładność pomiaru czasu trwania testu:  co najmniej ± 3 s/24h 
- zakres zmienności stałej k:    od 300 obr/km do 3000 obr/km 
- rozdzielczość zmienności stałej k:   co najmniej 1 obr/km 
- zakres pomiaru prędkości liniowej:   od 1 km/h do co najmniej 180 km/h 
- rozdzielczość pomiaru prędkości liniowej:  0,01 km/h 
- dokładność pomiaru prędkości liniowej:  co najmniej 0,05 km/h 
- zakres pomiaru liczby obrotów:   od 1 obr do 99999,99 ob 
- rozdzielczość pomiaru liczby obrotów:  0,01 obr 
- dokładność pomiaru liczby obrotów:   co najmniej 0,05 obr 

 
2. Część mobilna do legalizacji ponownej taksometrów zamontowanych w pojeździe: 
 

a) Wyposażenie części mobilnej: 
- przyrząd do sprawdzania taksometrów, 
- układ pomiarowy do współpracy z przyrządem do sprawdzania taksometrów 

zamontowanych w pojeździe, umożliwiający przeprowadzenie pomiaru w trybie 
automatycznym. 

 
 

b)  Wymagania metrologiczne części mobilnej: 
- zakres pomiaru drogi:     999 km 999 m 999 mm 
- rozdzielczość pomiaru drogi:    1 mm 
- dokładność pomiaru drogi:    ±0,02 % 
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- zakres pomiaru czasu:     999999 s 999 ms 
- rozdzielczość pomiaru czasu:    1 ms 
- dokładność pomiaru czasu:    ± 0,02 % 
- dokładność obliczania opłaty:    ± 0,02 % 
- zakres pomiaru prędkości impulsów drogi:  od 1 km/h do co najmniej 180 km/h 
- rozdzielczość pomiaru prędkości impulsów drogi: 0,01 km/h 
- zakres zmienności stałej k:    od 500 imp/km do 80.000 imp/km 
- rozdzielczość stałej k:     1 imp/km 
- zakres pomiaru prędkości impulsów drogi:  od 1 km/h do co najmniej 180 km/h 
- rozdzielczość pomiaru prędkości impulsów drogi: 0,01 km/h 
- pojemność licznika jednostek taryfowych:  co najmniej 50 szt. 
 

c)  Pozostałe wymagania dla części mobilnej: 
- możliwość sprawdzenia liczby charakterystycznej w pojazdy z dokładnością poniżej ± 

0,2 %  
na odcinku o długości co najmniej 20 m (z możliwością ustaw8ienia wielokrotności tej 
wielkości) z możliwością wyliczenia średniej z kilku pomiarów oraz wyliczenia błędu w/k, 

- możliwość wykonania pomiaru zespołu drogi w pozycji taryfa bez konieczności 
ustawienia pozycji „Kasa”, 

- możliwość sprawdzenia taksometrów pracujących w systemie naliczania opłat  
pojedynczym (S) i podwójnym (D) oraz wariantów tych systemów, 

- przyrząd powinien spełniać wymagania dyrektywy LVD (zakłócenia zasilania przyrządu)  
oraz dyrektywy EMC (zakłócenia elektromagnetyczne), 

- możliwość dokumentowania przeprowadzonych pomiarów dla co najmniej 3 pojazdów, 
- przyrząd powinien umożliwiać sprawdzanie taksometrów zasilanych z instalacji o 

napięciu 24 V. 
 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) Zakupione urządzenia mają służyć również do: 
a) oceny zgodności moduł F, 
b) legalizacji pierwotnej,  
c) legalizacji ponownej, 
d) legalizacji ponownej po ocenie zgodności. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku, wniesienia i uruchomienia stanowiska do  
sprawdzania taksometrów.  

3)  Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy oraz przedstawi instrukcję obsługi w języku 
polskim, warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla przedmiotowych 
urządzeń, które będą świadczone na terenie Polski. 

4)  Wykonawca zapewni i przeprowadzi ponadto szkolenie z przedmiotowego urządzenia  
dla co najmniej 2 osób.  

 

Miejsce dostawy – Obwodowy Urząd Miar w Kaliszu, Ul. Piwonicka 7-9, w godz. 7.30 – 14.30 
w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie, potwierdzenie spełnienia przez 
przedmiot zamówienia ww. wymagań na podstawie pozytywnej oceny wyników ze 
świadectwa wzorcowania, wystawionego przez  GUM w Warszawie dla Zamawiającego.  

Koszty wzorcowania w GUM w Warszawie, ponosi Zamawiający. 

 

Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy do Zamawiającego dokumentację 
techniczną przyrządu. 

 


