WA.501-4/14

Zatgcznik nr 1.4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa:

Komparatora masy kpl.1 do wzorcowania odwaznikéw w zakresie od 100 g do 10 kg

DANE TECHNICZNE:

El

E2

F1

F2

M1

M2

Obcigzenie maksymalne [Max]

Doktadnosc¢ odczytu [d]

Powtarzalnos¢ dla matego obcigzenia
Powtarzalno$¢ dla obcigzenia nominalnego
Niecentrycznosé (przy obcigzeniu badanym)
Zakres rownowazenia elektrycznego

Czas stabilizacji

Adiustacja

Odwazniki balastowe wewnetrzne

Odwazniki balastowe zewnetrzne
Zasilanie

Temperatura pracy
Szybkos¢ zmian temperatury pracy
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza

Szybkos$¢ zmian wilgotno$ci wzglednej
powietrza

1 kg + 10 kg
1kg + 10 kg
1 kg + 10 kg
1kg + 10 kg
10,02 kg
0,01 mg

0,02 mg (1 kg)
0,02 mg (10 kg)
0 mg
-10++50¢
30s

zewnetrzna
potautomatyczne

110 +230VAC /50 +60 Hz/ 13,5+ 16 V
DC

+15° + +30°C
+0,5°C/12h (£ 0,3°C/4h)

40% + 60%

+2%/4h
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Wymiar szalki 2100 mm

Wymiary jednostki wazgcej 800x500%930 mm
Wymiary gtowicy odczytowej 206%140%70 mm
Masa netto/brutto 90 kg / 140 kg
Wymiary opakowania 1000%900%685 mm
Wymiary opakowania ostony 1100%800%1150 mm

Powtarzalnos¢ jest wyrazona odchyleniem standardowym wyznaczonym dla 6 cykli ABBA,
wyznaczonym doswiadczalnie w warunkach srodowiskowych okreslonych w dokumencie

OIML R111 (Tabela C.1) dla wzorcowania wzorcow klasy E1.

Komparator stanowigcy przedmiot zamowienia musi posiada¢ aktualne s$wiadectwo

wzorcowania.

Miejsce dostawy — do Obwodowego Urzedu Miar w Pile, ul. Sniadeckich 11 w godz. 7.30 —
14.30 w dni robocze od poniedziatku do pigtku,



