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Zatacznik nr 1.12 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania techniczne dla stanowiska do sprawdzania taksometrow

po ocenie zgodnosci:

1. Czesc stacjonarna do sprawdzania taksometrow niezamontowanych w pojezdzie:

a) Wyposazenie czesci stacjonarne;j:

b) Wymagania metrologiczne czesci stacjonarnej:
przyrzad do sprawdzania taksometréw:

= zespot napedowy (jednostka napedowa)

- przyrzad do sprawdzania taksometrow,

- zespot napedowy (jednostka napedowa),
- zasilacz stabilizowany,
- komputer przenosny (laptop) z oprogramowaniem przeznaczonym do sprawdzania

taksometrow,

- drukarka do wydruku wynikéw pomiaréw,
- termometr do pomiaru warunkéw odniesienia.

- zakres pomiaru drogi:

- rozdzielczos¢ pomiaru drogi:
- zakres pomiaru czasu:

- rozdzielczo$¢ pomiaru czasu:
- zakres zmiennosci statej k:

- rozdzielczo$¢ statej k:

- zakres pomiaru predkosci impulséw drogi:
- rozdzielczos¢ pomiaru predkosci impulséw drogi:
- pojemnos¢ licznika jednostek taryfowych:

- zakres pomiaru drogi:
- rozdzielczo$¢ pomiaru drogi:
- doktadnos¢ pomiaru drogi:

- zakres pomiaru czasu trwania testu:
- rozdzielczo$¢ pomiaru czasu trwania testu:
- doktadnos¢ pomiaru czasu trwania testu:

- zakres zmiennosci statej k:
- rozdzielczos¢ zmiennosci statej k:
- zakres pomiaru predkosci liniowej:

- rozdzielczos¢ pomiaru predkosci liniowej:
- doktadnos¢ pomiaru predkosci liniowej:

- zakres pomiaru liczby obrotéw:

- rozdzielczos¢ pomiaru liczby obrotow:
- doktadnos¢ pomiaru liczby obrotéw:

999 km 999m 999 mm

1 mm

999999 s 999ms

1ms

od 500 imp/km do 80.000 imp/km
1 imp/km

od 1km/h do co najmniej 180 km/h
0,01 km/h

co najmniej 50 szt.

od 1 m do 999 999 m

Im

Im

od 1sdo9999,99 s

0,01s

co najmniej + 3 s/24h

od 300 obr/km do 3000 obr/km
co najmniej 1 obr/km

od 1 km/h do co najmniej 180 km/h
0,01 km/h

co najmniej 0,05 km/h

od 1 obr do 99999,99 ob

0,01 obr

co najmniej 0,05 obr

2. Czes¢ mobilna do legalizacji ponownej taksometrow zamontowanych w pojezdzie:

a) Wyposazenie czesci mobilne;j:

b) Wymagania metrologiczne czesci mobilne;j:
- zakres pomiaru drogi:
- rozdzielczo$¢ pomiaru drogi:
- doktadnos¢ pomiaru drogi:

- przyrzad do sprawdzania taksometrow,
- uktad pomiarowy do wspétpracy z przyrzgdem do sprawdzania taksometrow

zamontowanych w pojezdzie, umozliwiajgcy przeprowadzenie pomiaru w trybie

automatycznym.
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- zakres pomiaru czasu: 999999 s 999 ms

- rozdzielczos$¢ pomiaru czasu: 1ms

- doktadnos¢ pomiaru czasu: +0,02%

- doktadnos¢ obliczania optaty: 1+ 0,02 %

- zakres pomiaru predkosci impulséw drogi: od 1 km/h do co najmniej 180 km/h
- rozdzielczo$¢ pomiaru predkosci impulséw drogi: 0,01 km/h

- zakres zmiennosci statej k: od 500 imp/km do 80.000 imp/km

- rozdzielczos¢ statej k: 1 imp/km

- zakres pomiaru predkosci impulséw drogi: od 1 km/h do co najmniej 180 km/h
- rozdzielczos¢ pomiaru predkosci impulséw drogi: 0,01 km/h

- pojemnos¢ licznika jednostek taryfowych: co najmniej 50 szt.

c) Pozostate wymagania dla czesci mobilne;:

- mozliwos¢ sprawdzenia liczby charakterystycznej w pojazdy z doktadnoscig ponizej +
0,2 %
na odcinku o dtugosci co najmniej 20 m (z mozliwoscig ustaw8ienia wielokrotnosci tej
wielkosci) z mozliwoscig wyliczenia sredniej z kilku pomiaréw oraz wyliczenia btedu wik,

- mozliwo$s¢ wykonania pomiaru zespotu drogi w pozycji taryfa bez koniecznosci
ustawienia pozycji ,Kasa”,

- mozliwos¢ sprawdzenia taksometrow pracujgcych w systemie naliczania optat
pojedynczym (S) i podwéjnym (D) oraz wariantéw tych systemaéw,

- przyrzad powinien spetnia¢ wymagania dyrektywy LVD (zaktocenia zasilania przyrzgdu)
oraz dyrektywy EMC (zaktdcenia elektromagnetyczne),

- mozliwos¢ dokumentowania przeprowadzonych pomiardow dla co najmniej 3 pojazddow,

- przyrzad powinien umozliwiaé sprawdzanie taksometréw zasilanych z instalacji o
napieciu 24 V.

3. Wymagania dodatkowe:
1) Zakupione urzgdzenia majg stuzy¢ réwniez do:
a) oceny zgodnosci modut F,
b) legalizacji pierwotnej,
c) legalizacji ponownej,
d) legalizacji ponownej po ocenie zgodnosci.

2) Wykonawca zobowiazuje sie do roztadunku, wniesienia i uruchomienia stanowiska do
sprawdzania taksometrow.

3) Wykonawca wraz z urzgdzeniem dostarczy oraz przedstawi instrukcje obstugi w jezyku
polskim, warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla przedmiotowych
urzagdzen, ktore bedg swiadczone na terenie Polski.

4) Wykonawca zapewni i przeprowadzi ponadto szkolenie z przedmiotowego urzadzenia
dla co najmniej 2 oséb.

Miejsce dostawy — Obwodowy Urzad Miar w Kaliszu, Ul. Piwonicka 7-9, w godz. 7.30 — 14.30
w dni robocze od poniedziatku do pigtku.

Warunkiem odbioru przedmiotu zamdwienia bedzie, potwierdzenie spetnienia przez
przedmiot zamodéwienia ww. wymagan na podstawie pozytywnej oceny wynikéw ze
swiadectwa wzorcowania, wystawionego przez GUM w Warszawie dla Zamawiajacego.

Koszty wzorcowania w GUM w Warszawie, ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca wraz z przedmiotem zamdwienia dostarczy do Zamawiajgcego dokumentacje
techniczng przyrzadu.



