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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  

Kalibrator wielkości elektrycznych o podwyższonym napięciu DC 4000 V – 1 kpl. 

składający się z nw. elementów: 

1) Kalibrator wielkości elektrycznych ( U DC, I DC, U AC, I AC) o podwyższonym napięciu U DC 
4000 V, 

2) przystawka sterująca z komputerem przenośnym do sterowania kalibratorem. 
 

Parametry techniczne kalibratora wielkości elektrycznych ( U DC, I DC, U AC, I AC) o 
podwyższonym napięciu U DC 4000 V : 

- napięcie DC  4000 V,  

- obciążalność przy DC 4000 V nie mniejsza niż 20 VA, 

- możliwość zmiany polaryzacji napięcia wyjściowego, 

- synchronizacja sieciowa, 

- możliwość zsynchronizowania kalibratora podczas zadawania sygnałów z posiadanym     

  kalibratorem Inmel 7000, 

- możliwość współpracy z przystawką sterującą podczas generowania energii DC  (liczniki PKP 

DC 4000 V). 

- kalibrator może być wyposażony w moduł rezystancji lub innych wielkości elektrycznych, 

-  błąd podstawowy nie większy niż, rozdzielczość nie gorsza niż: 

 U DC 

Zakres Błąd podstawowy Rozdzielczość 

0,2 mV 30ppm N + 5µV 0,1 µV 

2 mV 30ppm N + 5µV 0,1 µV 

20 mV 30ppm N + 5µV 0,1 µV 

200 mV 30ppm N + 5µV 0,1 µV 

2 V 30ppm N + 5ppm Z 1 µV 

20 V 30ppm N + 5ppm Z 10 µV 

200 V 30ppm N + 5ppm Z 100 µV 

4000 V 30ppm N + 5ppm Z 1 mV 
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I DC        

Zakres Błąd podstawowy  Rozdzielczość 

0,2 mA  100ppm N + 50ppm Z 0,1 µA 

2 mA 100ppm N + 50ppm Z 0,1 µA 

20 mA  100ppm N + 50ppm Z 0,1 µA 

200 mA 100ppm N + 50ppm Z 0,1 µA 

2 A 200ppm N + 50ppm Z 1 µA 

20 A 500ppm N + 200ppm Z 10 µA 

                                                                                                                                                       

U AC 

 

Zakres Częstotliwość [Hz] Błąd podstawowy  Rozdzielczość 

0,2 mV 
20-20k 300ppm N + 50ppm Z  + 10µV 

1 µV 
20,001k-100k 0,2% N + 100ppm Z + 20µV 

2 mV 
20-20k  300ppm N + 50ppm Z  + 10µV 1 µV 

20,001k-100k  0,2% N + 100ppm Z  + 20µV 

20 mV 
20-20k  300ppm N + 50ppm Z  + 10µV 1 µV 

20,001k-100k  0,2% N + 100ppm Z  + 20µV 

200 mV 
20-20k 300ppm N + 50ppm Z  + 10µV 1 µV 

20,001k-100k  0,2% N + 100ppm Z + 20µV 

2 V 
20-20k  300ppmN + 50ppmZ 

10 µV 
20,001k-100k  800ppmN + 100ppmZ 

20 V 
20-20k  300ppmN + 50ppmZ             100 µV 

20,001k-100k  800ppmN + 100ppmZ 

200 V 
40-20k  300ppmN + 50ppmZ 

1 mV 
20,001k-100k  800ppmN + 100ppmZ 

1000 V 40-5k  300ppmN + 50ppmZ 10 mV 
 

 

I AC 

Zakres Częstotliwość Błąd podstawowy  Rozdzielczość 

0,2 mA 20Hz-5kHz  500ppm N + 100ppmZ 1 µA 

2 mA 20Hz-5kHz 400ppmN + 100ppm Z 1 µA 

20 mA 20Hz-5kHz  400ppmN + 100ppm Z 1 µA 

200 mA 20Hz-5kHz 400ppmN + 100ppm Z 1 µA 

2 A 20Hz-5kHz 500ppmN + 100ppm Z 10 µA 

20 A 40Hz-1kHz 800ppm N + 300ppmZ 100 µA 
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Parametry techniczne przystawki do kalibratora – błąd podstawowy nie większy niż,  
rozdzielczość nie gorsza niż: 

Zakres Błąd podstawowy Rozdzielczość 

2,5 V 30ppm N + 10 µV 0,001 mV 

3600 s 100ppm N 1 s ( dopuszczalna 60 s) 

Dopuszczalne są inne zakresy dodatkowe. 

Komputer przenośny do sterowania kalibratorem – posiadający oprogramowanie oraz 

osprzęt niezbędny do sterowania oraz archiwizowania danych z pomiarów kalibratorem 

wielkości elektrycznych ( U DC, I DC, U AC, I AC) o podwyższonym napięciu U DC 4000 V oraz 

posiadanym kalibratorem Inmel 7000. 

Miejsce dostawy – Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19 w godz. 7.30 – 14.30 
w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie, potwierdzenie spełnienia przez 
przedmiot zamówienia ww. wymagań na podstawie pozytywnej oceny wyników ze 
świadectwa wzorcowania, wystawionego przez akredytowane laboratorium lub Główny 
Urzęd Miar w Warszawie dla Zamawiającego.  

Koszty wzorcowania w Głównym Urzędzie Miar ponosi Zamawiający. 

Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy do Zamawiającego dokumentację 
techniczną przyrządu. 

 


