WA.501-4/17 Zatacznik nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:
Kalibrator wielkosci elektrycznych o podwyzszonym napieciu DC 4000 V — 1 kpl.
sktadajacy sie z nw. elementéw:

1) Kalibrator wielkosci elektrycznych ( U oc, | oc, U ac, | ac) 0 podwyzszonym napieciu U pc
4000V,
2) przystawka sterujgca z komputerem przenosnym do sterowania kalibratorem.

Parametry techniczne kalibratora wielkosci elektrycznych (U pc, I oc, U ac, | ac) 0
podwyzszonym napieciu U pc 4000V :

- napiecie DC 4000V,

- obcigzalnos¢ przy DC 4000 V nie mniejsza niz 20 VA,

- mozliwo$¢ zmiany polaryzacji napiecia wyjsciowego,

- synchronizacja sieciowa,

- mozliwos¢ zsynchronizowania kalibratora podczas zadawania sygnatéw z posiadanym
kalibratorem Inmel 7000,

- mozliwo$¢ wspdtpracy z przystawka sterujgcg podczas generowania energii DC (liczniki PKP
DC 4000 V).

- kalibrator moze by¢ wyposazony w modut rezystancji lub innych wielkosci elektrycznych,

- btad podstawowy nie wiekszy niz, rozdzielczos¢ nie gorsza niz:

U bc
Zakres Btad podstawowy Rozdzielczos¢
0,2 mV 30ppm N + 5uV 0,1puv
2mV 30ppm N + 5uV 0,1 uv
20 mV 30ppm N + 5uV 0,1 pv
200 mV 30ppm N + 5uV 0,1 pv
2V 30ppm N + 5ppm Z 1puv
20V 30ppm N + 5ppm Z 10 pv
200V 30ppm N + 5ppm Z 100 pv
4000 V 30ppm N + 5ppm Z 1mV
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I oc
Zakres Btad podstawowy Rozdzielczos¢
0,2 mA 100ppm N + 50ppm Z 0,1 pA
2 mA 100ppm N + 50ppm Z 0,1 pA
20 mA 100ppm N + 50ppm Z 0,1 pA
200 mA 100ppm N + 50ppm Z 0,1 pA
2A 200ppm N + 50ppm Z 1pA
20A 500ppm N + 200ppm Z 10 pA
U ac
Zakres | Czestotliwo$é [Hz] Blad podstawowy Rozdzielczos¢
20-20k 300ppm N + 50ppm Z + 10V
0,2 mV PP PP o 1V
20,001k-100k 0,2% N + 100ppm Z + 20V
2 MV 20-20k 300ppm N + 50ppm Z + 10V gy,
20,001k-100k 0,2% N + 100ppm Z + 20uV
20 mV 20-20k 300ppm N + 50ppm Z + 10V 1V
m
20,001k-100k 0,2% N + 100ppm Z + 20uV
20-20k 300ppm N + 50ppm Z + 10uV
200 mV PP PP W 1V
20,001k-100k 0,2% N + 100ppm Z + 20uV
20-20k 300ppmN + 50ppmZ
2V PP PP 10 pV
20,001k-100k 800ppmN + 100ppmZ
50V 20-20k 300ppmN + 50ppmZ 100 pV
20,001k-100k 800ppmN + 100ppmZ
40-20k 300ppmN + 50ppmZ
200V PP PP 1mV
20,001k-100k 800ppmN + 100ppmZ
1000 V 40-5k 300ppmN + 50ppmZ 10 mvV
| ac
Zakres | Czestotliwosc Btad podstawowy Rozdzielczos¢
0,2 mA 20Hz-5kHz 500ppm N + 100ppmZ 1pA
2 mA 20Hz-5kHz 400ppmN + 100ppm Z 1 pA
20 mA 20Hz-5kHz 400ppmN + 100ppm Z 1 pA
200mA | 20Hz-5kHz | 400ppmN + 100ppm Z 1 pA
2A 20Hz-5kHz | 500ppmN + 100ppm Z 10 pA
20 A 40Hz-1kHz 800ppm N + 300ppmZ 100 pA
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Parametry techniczne przystawki do kalibratora — btgd podstawowy nie wiekszy niz,
rozdzielczos¢ nie gorsza niz:

Zakres Btad podstawowy Rozdzielczos¢
2,5V 30ppm N + 10 pv 0,001 mV
3600 s 100ppm N 1 s (dopuszczalna 60 s)

Dopuszczalne sg inne zakresy dodatkowe.

Komputer przeno$ny do sterowania kalibratorem — posiadajgcy oprogramowanie oraz
osprzet niezbedny do sterowania oraz archiwizowania danych z pomiaréw kalibratorem
wielkosci elektrycznych (U pc, | oc, U ac, | ac) 0 podwyzszonym napieciu U pc 4000 V oraz
posiadanym kalibratorem Inmel 7000.

Miejsce dostawy — Okregowy Urzad Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19 w godz. 7.30 — 14.30
w dni robocze od poniedziatku do pigtku.

Warunkiem odbioru przedmiotu zamdwienia bedzie, potwierdzenie spetnienia przez
przedmiot zamodowienia ww. wymagan na podstawie pozytywnej oceny wynikéw ze
swiadectwa wzorcowania, wystawionego przez akredytowane laboratorium lub Gtéwny
Urzed Miar w Warszawie dla Zamawiajacego.

Koszty wzorcowania w Gtéwnym Urzedzie Miar ponosi Zamawiajgcy.

Wykonawca wraz z przedmiotem zamdwienia dostarczy do Zamawiajgcego dokumentacje
techniczng przyrzadu.
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