WA.501-4/17 Zatgcznik nr 1.9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa:

»,Zestawu wzorcow pomiarowych twardosci HV 0,1 i HV 0,2 wraz z sitomierzem” 1 kpl.,
spetniajgcego nastepujace kryteria:

1) Wzorzec pomiarowy 180 + 220 HV 0,1 niepewno$é¢ < 6,0 % H (1 szt.),

2) Wzorzec pomiarowy 400 + 500 HV 0,1 niepewnos$¢ < 6,0 % H (1 szt.),

3) Wzorzec pomiarowy 700 + 750 HV 0,1 niepewnos$¢ < 6,0 % H (1 szt.),

4) Wzorzec pomiarowy 180 + 220 HV 0,2 niepewnos$¢ < 6,0 % H (1 szt.),

5) Wzorzec pomiarowy 400 + 500 HV 0,2 niepewnos$¢ < 6,0 % H (1 szt.),

6) Wzorzec pomiarowy 700 + 750 HV 0,2 niepewnos$¢ < 6,0 % H (1 szt.),

7) Tensometryczny przetwornik sity (1 szt.) o udzwigu 10N, klasy min. 0,5 wg PN-EN ISO 376
w zakresie 10+100% udzwigu, kompatybilny z miernikiem DMD 20A produkcji HBM
(posiadanym przez Zamawiajgcego), dtugos¢ przewodu min 2,5m wyposazonego we
wtyczke do ztgcza ME3106PEMV,
pozadany, przetwornik S2N produkcji HBM lub réwnowazny w zakresie:

- musi wspotpracowad z posiadanym miernikiem DMD 20A — ztgcze ME3106PEMYV,
- dopuszczalne przecigzenie >= 500 %,

- wysokosc¢ bez przytaczy max. 65 mm,

- mocowane przytgczy: gwint wewnetrzny M8.

Kazdy wzorzec twardosci musi posiada¢ $wiadectwo wzorcowania:

1) wydane przez akredytowane laboratorium na zgodnos$é z normami ISO i ASTM,
2) posiadajgce znak ilac-MRA,
3) z datg wzorcowania nie wczesniej jak 4 miesigce przed dostawa.

Miejsce dostawy — Okregowy Urzad Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19 w godz. 7.30 — 14.30
w dni robocze od poniedziatku do pigtku.

Uwaga: Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w Ofercie, powierzchni
poszczegdlnych wzorcow stanowigcych przedmiot zamowienia.
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