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OPIS DO SPECYFIKACJI

1. DANE OGOLNE
1.1.Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016
22004 r.nr6, poz. 41, nr 92, poz. 884 i 93, poz. 888)

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
Unr75, poz. 690 ) oraz wprowadzone zmiany ( Dz. U z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz
Dz. U.z2004r.,nr 109 — poz. 1156)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2.Przedmiot opracowania .

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej sa warunki dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji elektrycznych dla czesci remontowanych pomieszczen
w Okregowym Urzedzie Miar w Poznaniu .

1.3.Zakres robot
Warunki wykonania 1 odbioru rob6t okreslono dla :

e demontaz istniejacych wylgcznikow i gniazd wtyczkowych
¢ instalacji wylacznikow

e instalacji gniazd wtyczkowych

e wykucia bruzd

e montazu kanaléw kablowych

e ulozenia przewodow

e montaz kamer



2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

2.1.Warunki ogolne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy
stosowac przewody , kable , osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie . Powinny one speinia¢ wymagania
formalne i1 okre§lone wymagania techniczne .Instalacje elektryczne powinien wykonywac
wykonawca posiadajgce wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ma obowiazek realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt oraz
odpowiednie wpisy w dziennik budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora
nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie takze urzadzenia posiadajace certyfikaty — okreslane obowigzujacymi
przepisami a w szczegdlnosci :

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54 , poz. 348 ; zm.
Nr 158 , poz. 1042 ; Dz. U. 1998 r. Nr 94 poz. 594 ; zm. Dz. U. 1998 r. Nr 49 ; poz. 668 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityk Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 49 ; poz.
414)

Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych
zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku wykonawca ma obowiazek przekazaé
inwestorowi w trakcie odbioru.

2.2.Prowadzenie przewodow
2.2.1 Ukladanie przewodow

Przewody nn nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami norm. W pomieszczeniach za szyba
( nr 1, la, 1b) nalezy przewody elektryczne utozone obecnie na tynku nalezy utozy¢ pod
tynkiem ( wyku¢ bruzdy i utozy¢ je a nast¢pnie bruzdy zatynkowac ) .

Przewody teletechniczne pozostawi¢ bez zmian.

Do zasilania kamer przewody utozyc¢ p/t.

2.3.Montaz osprze¢tu instalacyjnego.

Nalezy stosowaé osprzet znormalizowany wykonane z materiatdéw niepalnych lub nie
podtrzymujacych palenia .

W pomieszczeniach wilgotnych oraz w pomieszczeniach technicznych stosowac osprzet
szczelny o stopniu minimum IP 44,

Laczniki instalacyjne montowa¢ na wysokosci 1,2 — 1,4 m nad podtoga.

Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci demontowanych obecnie gniazd wtyczkowych.



Kanaty kablowe ( listwy kablowe ) zamontowane obecnie na tynku nalezy po uprzednim
wykuciu bruzd zamontowac je podtynkowo w $cianach. Lokalizacja kanaléw kablowych
pokazana zostala na rys. nr 8 i oznaczona Z1 1 Z3.

Nalezy réwniez dodatkowo zamontowac¢ 3 kamery doprowadzajac do nich przewody -
wyprowadzenie instalacji do monitoringu (3 kamery + potozenie kabla, przyj¢to 100 mb,
punkt zbiorczy kamer: pomieszczenie 1, oraz doprowadzenie przewoddéw do piwnicy do
pomieszczenia wskazanego przez Inwestora.

Na kondygnacji parteru kable prowadzi¢ podtynkowo, w piwnicy kable prowadzi¢ w
istniejacych korytkach technicznych.

Dodatkowo przygotowa¢ wypust pod oswietlenie gablot po obu stronach holu (gabloty poza
zakresem niniejszego opracowani i pod o$wietlenie tablicy informacyjnej we wnece w holu
gléwnym (tablica poza zakresem niniejszego opracowania)

2.4, Transport i skladowanie .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Na
srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

3. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
3.1. Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe dotyczg tych fragmentow instalacji, ktore ulegajg trwatemu
zamontowaniu w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania oraz dokonania obmiaru.
Odbiorowi czgsciowemu podlega przygotowanie podtoza ,sposob prowadzenia i wykonania
instalacji podtynkowych , takze sposoby wykonania przepustow przez $ciany i ich
uszczelnienie.

Kierownik robot zobowiazany jest zglasza¢ inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
zakres wykonanych robot ulegajacych zakryciu.

Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka
obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy. Diugosci
pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowe;j

i podawane w (m). Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych
robot inaczej, objetosci beda wyliczane w (m®), powierzchnie w (m?), a sprzet i urzadzenia w
(szt.). Obowigzuje doktadnos¢ dwoch znakow po przecinku. Ilosci, ktdre maja byc
odmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt pomiarowy
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa. Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy
w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.



Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
dotagczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

3.2. Odbioér koncowy.

Odbidr koncowy jest etapem podczas , ktorego nastepuje sprawdzenie zgodnosci
wykonania instalacji elektrycznej z projektem , obowigzujagcymi normami oraz
przepisami techniczno-budowlanymi a takze sprawdzeniem prawidtowego bezpiecznego
dziatania tych instalacji.

Odbidér koncowy jest potwierdzeniem , ze wykonane instalacje nadaja si¢ do
przekazania 1 eksploatacji i moze by¢ polaczony z odbiorem majagcym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Kierownik robot zobowigzany jest do :

- przygotowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot

( protokotow pomiarow , badan , ewentualnych opinii rzeczoznawcow )

- zgloszenie do odbioru instalacji elektrycznej obiektu budowlanego z odpowiednim

wpisem do dziennika budowy oraz uczestnictwa w czynno$ciach odbioru i usunigcia

ewentualnych wad

- przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych

projektem budowlanym , warunkami pozwolenia na budowe i1 obowigzujacymi

przepisami

- przekazanie inwestorowi wymaganych deklaracji zgodno$ci 1 certyfikatow na
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji

Podstawa platnosci

Rozliczenia obejmuja nastepujace roboty:

- roboty tymczasowe 1 towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa o wykonanie danego obiektu lub
zgodnie z kontraktem oraz wg szczegdtowych ustalen w harmonogramie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robot i uzyskania akceptacji
Inspektora nadzoru

- zakup 1 dostarczenie materiatu

- wykonanie zgodnie z zakresem projektu wykonawczego

- wykonanie niezbednych rusztowan wraz z ich rozbiorka.

- oczyszczenie placu budowy z odpaddw powykonawczych

Podstawg ptatnosci beda ceny przedstawione w kosztorysie ofertowym .



3.3. Badanie i odbior instalacji elektrycznych.

Ogledziny instalacji elektrycznych maja na celu stwierdzenie czy zainstalowane
urzadzenia , aparaty 1 $rodki zabezpieczen 1 ochrony spelniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich przepisach .

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci wykonania :

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych

- doboru urzadzen i $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

- oznaczenie przewodoéw a w szczegolnosci przewoddéw neutralnych neutralnych
i ochronnych

- polaczen przewodow

3.5 Badanie ( pomiary i proby ) instalacji elektrycznych.
- sprawdzenie cigglosci przewodoéw
- pomiar rezystancji izolacji kabla
- sprawdzenie biegunowosci
- przeprowadzenie prob dziatania
- sprawdzenie dzialania urzadzen rdéznicowopragdowych

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
przedmiotowymi.

Przeprowadzone badania instalacji powinny by¢ zakonczone wystawieniem protokétu z
przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych.

3.6 Inwestorski odbiér koncowy.

Koncowy odbidr instalacji elektrycznej powinien odby¢ si¢ pod przewodnictwem
przedstawiciela inwestora z udzialem wykonawcy 1 przysziego uzytkownika.
W sktad komisji moga wchodzi¢ takze projektant sprawujacy nadzoér autorski a takze
rZzeCczoznawcy.
Do odbioru nalezy przedstawic :
-umowy o wykonanie robot wraz z pdzniejszymi aneksami (jezeli wystepuja )
- powykonawcza dokumentacj¢ techniczng instalacji elektrycznej
- protokoty z przeprowadzonych prob montazowych
- protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych
- dziennik budowy
-dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi ( eksploatacji ) odbieranej
instalacji oraz zainstalowanych na stale urzadzen elektrycznych
- certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci na zastosowane w instalacji elektrycznej
wyroby 1 urzadzenialnwestorski odbior koncowy instalacji elektrycznych obejmuje :
sprawdzenie przedstawionych dokumentow i wynikow pomiarow , ogledziny instalacji ,
préby rozruchowe .
Komisja powinna przerwa¢ swoja dzialalno$¢ przypadku gdy:

*+ roboty elektroinstalacyjne nie zostaly ukonczone
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wykonana instalacja wykazuje wady uniemozliwiajace jej bezpieczne
uzytkowanie

prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa
« komisja nie dostala do wgladu niezbednych dokumentow
Inwestorski odbior koncowy instalacji elektrycznej powinien by¢ potwierdzony
protokotem.
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Wzory protokolow odbiorczych

PROTOKOL Nr.....

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ZLECENIODAWC A ...ttt bbbttt b bbbt bbbt een e
O BIEK T ettt bbbt bt bR bRttt E bR bbbt
UKLAD SIECI: ..ot DATA POMIAROW: .......ooovrmcreeeeenanen,
US e UO . UL s
Nazwa Ocena
Typ In Ia Zs pom Zs dop Uqg ;.
Lp. | Symbol | badanego . . skutecznosci:
urzadzenia | Z20eZpicczet | [A] | [AT | IWD 1 IWT | IV s akoNiE
Us — napigcie znamionowe sieci la — prad zapewniajacy samoczynne wyltaczenie
Ug — obliczone napigcie dotykowe Zs pom — impedancja petli zwarcia — pomierzona
UL — napig¢cie dopuszczalne dtugotrwale Zs dop — impedancja petli zwarcia - dopuszczalna

Uo — napiecie fazowe sieci

In — prad znamionowy urzadz. Zabezpieczajacego
Przyrzady pomiarowe:



Lp. |Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr. fabr.
1
2
3
4

Uwagi

Orzeczenie:

Pomiary przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokot otrzymat:

1o 2ot S




Protokol pomiarow stanu izolacji przewodow

Protokét Nr ........
z pomiaréw stanu izolacji
obwodoéw 1 urzadzen elektrycznych

(Nazwa firmy wykonujgcej pomiary) ZANIA! (e

A L=To= oL Fo N - LU
OB ettt ettt et e e e e e e e e e eae e e e e e ——————aaaaas

WATUNKI POMIAIUL ..ottt e et e et e e seesteensesseesaeeneesreesreenee e
D=1z W 0100 0 =L PP PRR
0T = T I o101 0] -1 U OSSR
Przyrzady POMIATOWE: ............cocoiiiiiiiiii
P0goda W dNiU POMIATUS .....eeiieiecie ettt te e e taesae e e sreenneeneesnaennens
W dniach POPIrZeANICN: .. ....ciiiiiiiiic e

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen 1 obwodow przedstawiono na rys:

TABELA WYNIKOW

Lp | Symbol Nazwa Tlosé Rezystancja w [MQ] Rezystancja

lub obwodu PE/PEN | PE/PEN | PE/PEN [MQ]

urzagdzenia | faz | L1-L2 [ L1-L3 | L2-L3| L1- L2- L3- | N-PE | wymagana

Orzeczenie: 1zolacja badanych urzadzen i obwodow elektrycznych spetnia / nie spetia / wymagania

przepisow

Sprawdzenie przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokot otrzymat:

(imig, nazwisko i nr $wiadectwa kwalifikacyjnego)




WYKAZ PRZEPISOW | NORM MAJACYCH ZASTOSOWANIE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

Nr normy lub innego aktu

Lp. prawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego

> PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

> PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

> PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczna. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen.
Wymagania

> PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

> PN-IEC 364-4-481:1994 bezp[eczgnstwp. Dobor $rodkow othony w ;alezposm od wp%ywoyv zeantrznygh.
Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoSci od wplywdw
zewnetrznych

> PN-IEC 664-11998 Koordyna_CJg |zo|aCJ_| urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

> PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC

> PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

> PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk

> PN-IEC 60364-2-41:2000 Insta!aCJe 'elektryczne w ob|§ktach_ quowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

> PN-IEC 60364-4-42:1999 Insta!aCJe 'elektryczne w obiektach b'udowllanych.' Og:hrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

> PN-IEC 60364-4-43:1999 Insta!aqe ’elektryczne w obiektach budowllany.ch. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-442:1999 bezpleczen.s’tvya. throna przgd przepigciami. Qchrona mstallacl! n|§k|ego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-443:1999 | bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

> PN-IEC 60364-4-45:1999 Insta!aCJe 'elektryczne w ob|ekta(;h pudowlanygh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

> PN-IEC 60364-4-46:1999 Insta!aCJe 'elektryczne w 9b|ektaqh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie i faczenie
Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

> PN-IEC 60364-4-47:1999 bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-473:1999 | bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-482:1999 | bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Qchrona przeciwpozarowa

> PN-IEC 60364-5-51-2000 Instalacje elektryczne w oplektgch budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

> PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw
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Nr normy lub innego aktu

Lp. prawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego
> PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w oble_ktach _budowla_nych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
> PN-IEC 60364-5-537:1999 | elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia
> PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrygzng w pblektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
> PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje eIektryczne.w oblgktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
> PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
> PN-IEC 60364-7-704:1999 _Instalac;_e elektryc_zne__w ob|ekta_ch budowlgnych. Wyr_naganja fjotyczqce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
> PN-IEC 60364-7-706:2000 .Instalacle elektryqzne“w obiektach pudowlqnych. Wym.aganlaldotyczqce speqalnych
instalacii lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
» PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
> PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
> PN-71/E-02034 OSW|etIen|e’ elgl’drycz’ne terenow budoyvy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcdw i Srodkdw transportu publicznego
> Dz.U.02.75.690 Dz. U. z dnia | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
15 czerwca 2002 r. powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
> Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych tom V —
Instalacje elektryczne
> Warunki techniczne ochrony pozarowej dla obiektu sporzadzone przez zespot

rzeczoznawcOw ds. zabezpieczen pozarowych

Inne dokumenty:
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