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OPIS DO PROJEKTU ROBOT REMONTOWYCH

1. Podstawy prawne opracowania projektu:

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr. 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz.1133);

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pOzniejszymi zmianami);

1.4. Normy Polskie.

2. Podstawy formalne opracowania:

» Zlecenie inwestora — Umowa nr OUM/221/2015/26 z dnia 26.11.2015r.,

» Obowigzujgce normy i przepisy

* Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

* Inwentaryzacja budynku wykonana w grudniu 2011r. przez firme Pro-Invest,
ul. Katowicka 77B/4, 61-131 Poznan

» Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wybranych pomieszczen znajdujgcych sie na
parterze w czesci gtéwnej budynku biurowo-laboratoryjnym Okregowego Urzedu Miar w
Poznaniu, potozonego w Poznaniu, przy ul. Krakowskiej 19, dziatka ewidencyjna nr 16,
arkusz 47, obreb: Poznan. Szczegétowy zakres opracowania obejmuje remont przedsionka,
holu gtéwnego, korytarzy oraz czesci pomieszczen biurowych- obszar opracowania zostat
wskazany na rysunku nr 1 oraz opisany w punkcie nr 8 niniejszego opracowania.

Budynek OUM lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrebie zespotu architektoniczno-
urbanistycznego CENTRUM MIASTA (nr rejestru A 231), ale sam budynek nie jest wpisany
do rejestru zabytkow. W zwigzku z tym, niniejsze opracowanie dotyczgce prac remontowych
wewnatrz budynku, bez ingerencji w konstrukcje nosng budynku oraz nie powodujgcych
zmian w sposobie zagospodarowania terenu powoduje, ze przedsiewziecie nie jest objete
obowigzkiem uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowe.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 19,
dziatka ewidencyjna nr 16, arkusz 47, obreb Poznan (0051)

5. Inwestor

Skarb Panstwa- Dyrektor Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu
P. Krzysztof Skrzypczak

ul. Krakowska 19, 61-893 Poznan

6. Podstawowe parametry

-wysokos¢ pomieszczeh od 2,60m-4,32m
-pow. uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem tgcznie = 161,90 m?



wykaz pomieszczen (wg rys. nr 1):

NAZWA POMIESZCZENIA  |POW. (m2?) |WYSOKOSC (m) | KUBATURA (m?)
PRZEDSIONEK 1 2,90 4,32 12,53
KORYTARZ 1 30,6 3,45 105,57
1. WYDZIAL. ORGANIZACYJINY 20,40 3,45 70,38
1.ABIURO OBStLUGI KLIENTA 10,20 3,45 35,19
1.B BIURO 6,10 3,45 21,05
KORYTARZ 2 20,00 3,45 69,00
KORYTARZ 3 10,60 3,45 36,57
KORYTARZ 4 6,30 3,45 21,73
KORYTARZ 5 6,60 3,21 21,18
KORYTARZ 6 4,80 3,21 15,40
KORYTARZ 7 6,70 2,60 17,42
KORYTARZ 8 26,00 3,68 95,68
KLATKA SCHODOWA 1 10,70 - -

7. Program funkcjonalno — uzytkowy

Planowany remont nie zmieni dotychczasowej funkcji pomieszczen. Budynek petni funkcje
biurowo - laboratoryjng. Remont budynku nie zmieni ukfadu funkcjonalnego wnetrza, jedynie
poprawi jego uzytkowanie w zakresie estetyki i wygladu wnetrz.

8.  Opis zamierzenia remontowego

W ramach planowanych prac remontowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
Branza budowlana (Prace wskazano na rysunku nr 1) :

Remont elementéw wykonczeniowych w zakresie:

- zerwanie istniejgcych posadzek (ptytki gres) w holu i korytarzach i wymiana na nowe

(wg rys. nr 2 rzutu posadzek)

- ruchome skrzydta drzwi pomiedzy przedsionkiem 1 a korytarzem 1 oraz pomiedzy
korytarzem 5 a korytarzem 6 na czas wymiany posadzki zdemontowa¢. Po zakonczeniu
prac- ponownie zamontowag,

-uzupetnienia ubytkéw/naprawa tynkéw i przemalowanie scian i sufitow farbg trudnoscieralng
przeznaczong do budynkéw uzytecznosci publicznej, w kolorach podanych w projekcie,
(schemat malowania $cian wg rys. 4a-4c)

- demontaz lady w holu gtéwnym (korytarz 1),

- demontaz gablot ze $cian w holu glébwnym

- demontaz gabloty na klucze

- demontaz drewnianych drzwi wahadtowych dzielgcych korytarz 2 i korytarz 3

-wykonanie granitowego blatu naroznego (pod planowang gablotg na klucze),
umozliwiajgcego pisanie w pozycji stojgcej (wg rys. 4c)

- w korytarzu nr 1 przy schodach montaz obustronnych pochwytéw drewnianych (wg rys. 7)

- schody w korytarzu nr 1- nawierzchnie oczysci¢, zaimpregnowac specjalistycznymi
srodkami przed ponowym uzyciem

- naprawa tynku na kolumnach + skucie wtérnych ptycin naklejonych na filarach kolumn holu
gtéwnego (korytarz 2)

- demontaz 9 sztuk wewnetrznych wraz z opaskami oraz wymiana tych drzwi na nowe wg
wskazanego w projekcie wzoru (rys. 5 i 6), nawigzujgcego do charakteru drzwi obecnych
(wymiary w Swietle przejs¢ oraz sposob i kierunek otwierania skrzydet drzwi- jak obecnie)

- nowe drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych (drzwi nr 1-7 oznaczone na rys. 1)
wyposazy¢ w zamki dostepowe z elektrozaczepem otwierane przy pomocy karty z chipem
elektronicznym

- demontaz drzwi drewnianych odzielgcych przestrzen klatki schodowej od piwnicy oraz
wymiana tych drzwi na nowe, drewniane p.poz o odpornosci pozarowej EI60 (wg wzoru jak
drzwi pozostate)

- wymiana dwoch wkfadow szczotkowych wycieraczek systemowych w przedsionku 1 i
korytarzu 1 (o wymiarach 119x120 kazda, oznaczenie W1 i W2)

- wykonanie nowej wycieraczki systemowej (oznaczenie W3) zamontowanej w posadzce w
sposob bezprogowy, o wymiarach 120x80, przy tylnym wejsciu do budynku (korytarz 7)




- w przedsionku 1 demontaz jednego grzejnika przy drzwiach wejsciowych od ul.
Krakowskiej, wymiana pozostatego grzejnika na wiekszy, o mocy dobranej do kubatury
pomeszczenia, grzejnik malowany w kolorze szarym z podstawowej palety barw wybranego
producenta (kolor bez doptaty)

- wymiana grzejnika we wnece w holu przed schodami na nizszy o tej samej mocy jak
obecny (dobra¢ do kubatury pomieszczenia)

- wykonanie granitowego parapetu nad grzejnikiem we wnece w holu gtéwnym (wg rys. 4c)

- ukrycie w $cianach widocznych elementéw instalacji c.o. (PROCZ POMIESZCZEN 1, 1A i
1B) UWAGA! Instalacja cisnieniowa- przed ponownym uzytkowaniem instalacji wykonaé
prébe szczelnosci!

Branza instalacji elektrycznych (Prace wskazano na rysunku nr 8) ::

- wymiana osprzetu elektrycznego (wtgczniki i gniazdka) we wskazanych miejscach
- wyprowadzenie instalacji do monitoringu (3 kamery + potozenie kabla (przyjeto 100 mb),
punkt zbiorczy kamer: pomieszczenie 1, dalej instalacje sprowadzi¢ do piwnicy, do
pomieszczenia wskazanego przez Inwestora. Na przestrzeni parteru kable prowadzi¢
podtynkowo, w piwnicy kable prowadzi¢ w istniejgcych korytkach technicznych.
- przygotowanie wyjs¢ pod oswietlenie gablot po obu stronach holu (gabloty poza zakresem
niniejszego opracowania) i pod o$wietlenie tablicy informacyjnej we wnece w holu gtéwnym
(tablica poza zakresem niniejszego opracowania)
- wkucie w $ciany widocznych kabli instalacji elektrycznej biegngcych obecnie natynkowo w
plastikowych korytkach, w pomieszczeniach 1, 1A i 1B oraz pozostatych pomieszczeniach
objetych opracowaniem (UWAGA! Poprowadzona natynkowo instalacja teletechniczna w
pomieszczeniach 1, 1Ai 1B — bez zmian)
- listwe Z1 wraz w sygnalizatorem i listwe Z3 w holu wkué¢ w Sciane zapewniajgc mozliwo$c¢
rewizji/swobodnego dostepu, kable do listew Z1 i Z3 biegngce natynkowo w plastikowych
korytkach wkué¢ w $ciane

UWAGA! Ukryte w Scianach listwy Z1 i Z3 zamaskowac ptytg g-k zlicowang ze Sciana,
drzwiczki zaczepi¢ na magnesy z mozliwoscig otwieania na klick klack.

Zestawienie elementow osprzetu elektrycznego do wymiany na LEGRAND VALENA LIFE
kolor Aluminium lub inne réwnowazne w zakresie koloru, ksztattu jakosci i parametrow
technicznych:

Z1- listwa mata (osprzet bez zmian)- wku¢ w $ciane, wykonac rewizje

Z2- wtgcznik pojedynczy w ramce pojedyncze;j

Z3- listwa duza + UPS (osprzet bez zmian)- wkué w $ciane, wykonacé rewizje

Z4- wigcznik pojedynczy w ramce pojedynczej + gniazdo podwdjne

Z5- gniazdo podwadjne

Z6- gniazdo podwadjne

Z7- gniazdo podwdjne

Z8- wtgcznik pojedynczy w ramce pojedynczej

Z9- wigcznik pojedynczy w ramce pojedynczej

Z10- dwa wiaczniki pojedyncze w ramce pojedyncze;j

Z11- wtgcznik pojedynczy w ramce pojedynczej

Z12- wtgcznik podwojny w ramce podwdjnej (kazdy wtgcznik dwuklawiszowy)

Z13- wkgcznik pojedynczy w ramce pojedynczej

Zakres ilosciowy robot ujeto w kosztorysie, a wymagania jakosciowe ujeto w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) — w dokumentach
stanowigcych odrebne opracowanie.

UWAGI KONCOWE:

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PN/E.

Zwréci¢ uwage na postanowienia odnosnie dodatkowej ochrony od porazen prgdem
elektrycznym zawarte w Dz. U nr 81/90. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364.



Zamontowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
Oprécz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatow i urzgdzeh wykona¢ pomiary
odbiorcze catosci instalacji. Przed przystgpieniem do pomiaréow i préb nalezy usungé
wszystkie wady , btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji .
Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuje :

- sprawdzenie ciggtosci przewodow gtownych , ochronnych i dodatkowych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- przeprowadzenie préb dziatania
Nalezy sprawdzi¢ czy :

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne znajdujg sie we
wiasciwym miejscu

- obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski, aparaty fgczeniowe znajdujg sie we witasciwym
miejscu

- instalacje i urzagdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatdow podtozy

- oznaczono przewody fazowe, neutralne i ochronne
- umieszczono schematy

Opracowat: mgr inz. Jerzy Birula
upr. bud. nr NN-8345/518/82

9. Opis projektowanych rozwigzan techniczno-materiatowych

9.1. Wykonczenie scian

Istniejgce Sciany murowane: malowaé farbami zmywalnymi, lateksowo-silikonowymi
przeznaczonymi do wnetrz uzytecznosci publicznej. Uzywac¢ np. farby AF615 w kolorze jasny
szary G3005 matowa i G3030 matowa firmy ALPOL wg kolornika f-my ALPOL COLOR Ilub
innych réownowaznych pod wzgledem parametréw wytrzymatosciowych, parametrow
zmywalnosci oraz kolorystyki. (Rodzaj farby [PN-C-81914:2002]- rodzaj | odpornos$¢ na
szorowanie na mokro, klasa |), malowanie wykona¢ x2, drugg warstwe mozna naktadac
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Utwardzenie powtoki umozliwiajgcej
uzytkowanie pomieszczen powinno nastgpi¢ po uptywie ok. 12 godzin w odpowiednich
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych. Kolory klasé¢ wg wskazan na rys. nr 4a-4c.

Dodatkowo we wskazanych na rysunku nr 4 miejscach, sciany i kolumny w holu pokry¢ do
wysokosci spodu gzymsu (1,90m) tynkiem dekoracyjnym strukturalnym na bazie miki oraz
spoiwa akrylowego, imitujgcym powierzchnie naturalnego granitu np. tynk CREATIVO AT 398
kolor S10 wg kolornika f-my ALPOL COLOR Ilub innym réwnowaznym pod wzgledem
parametrow technicznych, koloru, oraz faktury imitujgcej naturalny ganit.

UWAGA! Podtoze powinno by¢ suche, czyste, trwate i nosne, bez pytu, kurzu i tlustych plam,
wolne od wykwitow. Przed przystgpieniem do prac wykonac test podtoza np. przy pomocy
tasmy malarskiej. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy usungc. Nierdwnosci
wyréwnac i zaszpachlowaé. Stare powtoki malarskie umy¢é wodg z dodatkiem detergentu.
Nowe poditoza malowaé stosujgc odpowiednie przerwy technologiczne, stosowaé grunt tego
samego producenta, zalecany do farb lateksowo-silikonowych AF615 (np. grunt giteboko
penetrujgcy AF700 firmy ALPOL Ilub inny réwnowazny pod wzgledem parametréw
technicznych) i dwukrotnie pomalowac¢. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie ze sztuka,
zachowujgc odpowiednie przerwy technologiczne.



Dla uzyskania odpowiednich parametréw powierzchni i wymaganej jakosci oraz trwatosci
powtok stosowac¢ chemie budowlang w jednym systemie, lub zalecang przez producenta!
Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z instrukcja.

Kolorystyka wg rysunku nr 4a-4c. Ostateczna kolorystyka zostanie wybrana przez inwestora i
projektanta na budowie, na podstawie wykonanych przez producenta probek
kolorystycznych réznych odcieni farb.

9.2. Sufit

Sufit (wg rys. nr 3) malowac¢ farbg akrylowa, niekapigcg w kolorze biatym supermatowym np.
ALPOL 605, lub inng rownowazng pod wzgledem parametrow technicznych i odcienia bieli.
Malowac x2, drugg warstwe mozna naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy usung¢. Nierownosci wyrownac i
zaszpachlowac. Pod sufitem wykona¢ 15cm biaty pas -wg rysunkéw 4a-4c, malowac farbg
biatg- jak sufit. (klatka schodowa- zakres dla sufitow to sufit nad zejsciem do piwnicy, spdd
drugiego biegu schoddéw gtéwnych oraz sufit spocznika na klatce schodowe- pozostate poza
zakresem opracowania. Gipsowe elementy dekoracyjne sufitu korytarza 1 oraz sufitu nad
zejsciem do piwnicy- bez zmian)

9.3. Posadzki

Na wskazanym na rys nr 1 obszarze po skuciu istniejgcych ptytek nalezy usung¢ wszelkie
niedoktadnosci posadzki. (UWAGA! schody miedzy przedsionkiem 1, a korytarzem 1 bez
zmian- tylko do oszyszczenia i zaimpregonowania, pozostaty obszar posadek do wymiany.
Schody na klatce schodowej- ptytki gresowe bez zmian- wymiana tylko na powierzchi
wskazanej czerwong linig na rys nr 1). Po skuciu ptytek- wymagana jest rownos¢
powierzchni. Celem uzyskania gtadkosci uzupemi¢ ubytki, nastepnie nalezy zastosowac
mase niwelujgcg. Przed wylaniem masy zastosowac¢ srodek gruntujgcy. UWAGA! W
korytarzu nr 7 przy wejsciu od strony parkingu przygotowa¢ otwér w posadzce na osadzenie
W sposob bezprogowy szczotkowej wycieraczki systemowej o wym. 120x80cm wg rys. nr 2
rzutu posadzek.

Na posadzce wg wskazan na rys. nr 2 utozy¢ ptyty tzw. “granit chinski” w kolorze jasnym
szarym ,Bianco”, o gruboséci slaba 2,0cm, kalibrowane, format ptyt 60x60cm, powierzchnia
antypozlizgowa, poftomieniowana. Ptyty klei¢ na klej elastyczny przeznacznony do granitu.
Ktas¢ fuge 3mm w kolorze szarym np. firmy MAPEI lub inng rownowazng pod wzgledem
jakosci i wytrzymatosci oraz odpornosci na czynniki biologiczne i chemiczne (fuga powinna
by¢ lekko wklesta, ale maksymalnie 1mm). Po zakonczeniu fugowania nalezy dokfadnie
wyczysci¢ powierzchnie posadzki w celu unikniecia zarysowan podczas jej czyszczenia juz
po zaschnieciu fugi. Na obrzezach wykona¢ dekoracyjny ok. 20cm szerokosci pas z plytek o
ciemnoszarym kolorze np. granit ,Impala”, polerowanych. Z tego samego materiatu wywingé
na sciany cokot o wysokosci 15cm. (do ciemniejszych ptytek zastosowac ciemniejszg fuge).
Zachowac¢ zgodnos$¢ fug na posadzce i na cokotach. Piyty uktada¢ symetrycznie wzgledem
korytarza 1 i korytarza 2 wg rys nr 4. Przed klejeniem ptyt posadzke utozy¢é na probe na
sucho. Przed przystgpieniem do uzytkowania posadzke doktadnie zaimpregnowac
specjalnymi impregnatami do granitu.

Schody prowadzgce do piwnicy (klatka schodowa 1) podku¢ i obtozy¢ ptytami granitowymi
ptomieniowanymi. W korytarzu 1 przy schodach wystajgce murki po obu stronach biegu
schodowego obtozy¢ z boku i od gory granitem w kolorze ,Impala” poler. Murek podku¢ od
goéry, goérng powierzchnie murka zlicowa¢ z poziomem podtogi holu gtéwnego w stanie
wykonczonym.

9.4. Stolarka drzwiowa

DRZWI D1-D7 wraz z futryng: drzwi wewnetrzne petne, ptytowe HDF o izolacyjnosci
akustycznej co najmniej 32dB, grubo$¢ skrzydta 4cm (+/-1mm) w okleinie CPL HQ
drewnopodobnej, w kolorze dgb (kolor dopasowaé¢ do odcienia drewna na pochwycie
balustrady klatki schodowej, na etapie wyboru okleiny skonsultowaé sie z projektantem) o
grubosci 0,7mm, struktura okleiny ryflowana, imitujgca drewno. Drzwi z samozamykaczem i
zamkiem dostepowym z elektrozaczepem otwieranym przy pomocy karty z chipem
elektronicznym, $wiatto przejscia min. 90x200cm, (do tazienek 80x200cm). Sposéb i




kierunek otwierania drzwi — jak obecne. Wneki drzwiowe w Scianie wykonczy¢ w ptycie MDF
okleinowanej w kolorze jak drzwi. Wokot otworow drzwiowych wykonaé obustronnie ozdobne
opaski maskujgce z ptyty MDF, profilowane, w kolorze jak drzwi, szerokos$¢ profilu 15cm od
strony korytarza. (od strony pomieszczen biurowych opraski wezsze- zastosowa¢ minimalny
mozliwy do zakrycia wneki wymiar opaski)

Drzwi nr 8 i 9 do tazienek z podcieciem wentylacyjnym o powierzchni min. 0,022m2. Klamki i
zawiasy w kolorze srebrnym, powierzchnia- satyna, rozety kwadratowe, mechanizm klamki
wyposazone w dwa napinacze. Do pomieszczenh biurowych- klamki gatkowe kwadratowe od
strony korytarza, od strony biur klamki tradycyjne.

Wszystkie drzwi wykonaé¢ zgodnie z charakterem drzwi istniejgcych (rys. 5), wg zalecen z
rys. 6.

9.5. Szczego6towy opis prac dla poszczegdlnych pomieszczen:

PRZEDSIONEK 1:

-na posadzce utozy¢ ptytki granitowe 60x60cm, kolor jasny szary ,Bianco”, faktura
antyposlizgowa (ptomieniowana) gr.ptyty 2,0cm, fuga szara 0,3cm np. Mapei lub inna
rownowazna + na $cianach cokot z ciemniejszych ptytek granitowych ,Impala” polerowanych
h=15cm (wg rys. 2)

-grzejnik prawy zdemontowac,

-grzejnik lewy zdemontowac¢, wymieni¢ na wiekszy z podtgczeniem dolnym o odpowiedniej
mocy dobranej do kubatury pomieszczenia przedsionka np. firmy PURMO lub innej
rownowaznej. Grzejnik gtadki, w kolorze szarym (np. LIGHT GRAY wg palety Purmo) z
podstawowej palety kolorystycznej producenta. (kolor bez doptaty) Widoczne elementy
instalacji c.o. wkué w $ciane.

- wktad systemowej wycieraczki szczotkowej o wymiarach 119x120cm wymieni¢ na nowy,
zagtebienie wyczyscic,

-Sciany do wysokosci 1,90m wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym strukturalnym, imitujgcym
granit np. CREATIVO AT 398 kolor S10 wg kolornika f-my ALPOL lub innym réwnowaznym
-§ciany powyzej 1,90m pomalowac farbg lateksowo- silikonowg, odporng na zmywanie, typu
AF615 w jasnym kolorze jasnym szarym G3005 mat firmy ALPOL wg kolornika f-my ALPOL
COLOR lub inng rownowazng

-sufit malowac¢ w kolorze biatym superatowym np. ALPOL 605 lub inng rownowazng

-osprzet elektryczny (gniazdka i kontakty) wymieni¢ na nowe np. Legrand Valena Life w
kolorze aluminium lub inny réwnowazny

KORYTARZ 1

-na posadzce utozy¢ ptytki granitowe 60x60cm, kolor jasny szary ,Bianco”, faktura
antyposlizgowa (ptomieniowana) gr. 2,0cm, fuga szara 0,3cm np. Mapei lub inna
réwnowazna, + na sScianach cokdét z ciemniejszych ptytek granitowych ,Impala”
polerowanych, h cokotu =15cm (wg rys. 2)

-wystajgce murki po obu stronach klatki schodowej obtozyé z boku i od gory ptytami
granitowymi polerowanymi w kolorze grafitowym ,Impala” - wg rys. 4c (uprzednio murek
podkué, tak by gérna powierzchnia murka zlicowana zostata z powierzchng posadzki w holu
na gotowo)

-widoczne elementy instalacji elektrycznej (kable natynkowe) i listwe Z1 z sygnalizatorem
oraz listwe Z3 wkuc w sciane. By zapewni¢ dostep do osprzetu wykonac drzwiczki rewizyjne
g-k zlicowane ze $ciang, zaczepione na magnesy, otwierane dotykowo na klick-klack.
-osprzet elektryczny (gniazdka i kontakty) wymieni¢ na nowe np. Legrand Valena Life w
kolorze aluminium lub inny réwnowazny

-zamontowac kamere w miejscu wskazanym na rys. nr 7

-widoczne elementy instalacji c.0, wku¢ w sciany

-po obu stronach schodéw zamontowaé pochwyt drewniany (dab, lakier potysk), mocowany
do $ciany na metalowych wspornikach malowanych proszkowo na kolor czarny (w
nawigzaniu do balustrady na schodach w klatce schodowej) wg wskazan na rys nr 7
-grzejnik we wnece przy schodach wymieni¢ na nizszy o mocy jak obecny (dobra¢ do
kubatury pomiesczenia), np. firmy PURMO Ilub innej réwnowaznej. Grzejnik gtadki, w
kolorze szarym (np. LIGHT GRAY wg palety Purmo) z podstawowej palety kolorystycznej
producenta (kolor bez doptaty)



-nad grzejnikiem, na catej szerokosci wneki zamontowac¢ na wysokosci 1,00m blat/parapet
wykonany z chinskiego granitu, kolor jasny szary ,Bianco” (jak na posadzce), polerowanego,
grubosci 4,0cm i gtebokosci blatu 20cm, mocowanie blatu systemowe

-we wnece nad parapetem wyprowadzi¢ kabel pod oswietlenie tablicy informacyjnej.
(wysokos¢ wyprowadzenia oswietlenia skonsultowac¢ z projektantem i inwestorem na etapie
realizacji)

-wykona¢ we wskazanym narozniku holu, za kolumng, zaokraglony blat granitowy o grubosci
4,0cm wg rys. nr 4c. Blat wykona¢ z chihskiego granitu, kolor jasny szary ,Bianco” (jak na
posadzce), polerowanego, o grubosci 4,0cm, blat zawiesi¢ na wysokosci 1,00m, mocowanie
blatu systemowe

-Sciany oraz wneke w korytarzu 1 do wysokosci 1,90m wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym
strukturalnym imitujgcym granit np. CREATIVO AT 398 kolor S10 wg kolornika f-my ALPOL
lub innym réwnowaznym

-§ciany powyzej 1,90m pomalowac farbg lateksowo- silikonowg, odporng na zmywanie, typu
AF615 w kolorze jasnym, szarym G3005 mat firmy ALPOL wg kolornika f-my ALPOL COLOR
lub inng rownowazng

-§ciane przy drzwiach do piwnicy malowa¢ farbg lateksowo-silikonowg, odporng na
zmywanie, typu AF615 w kolorze ciemnym szarym G3030 mat firmy ALPOL wg kolornika f-
my ALPOL COLOR lub inng réwnowazng

-gzymsy i Sciany powyzej gzymsow malowac farbg lateksowo- silikonowg, odporng na
zmywanie, typu AF615 w kolorze jasnym, szarym G3005 mat firmy ALPOL wg kolornika f-my
ALPOL COLOR lub inng rownowazng

-sufit malowa¢ farbg akrylowg w kolorze biatym superatowym np. ALPOL 605 lub inng
réwnowazng

KLATKA SCHODOWA

-istniejgce bezklasowe drzwi do piwnicy wymieni¢ na drzwi drewniane p.poz ElI 60 wg
wskazanego wzoru (rys. nr 6)

-ptytki ktas¢ wg wskazan na rys. nr 2 (schody prowadzgce do piwnicy podku¢ i rowniez
obtozy¢ ptytami granitowymi)

-widoczne na spoczniku elementy instalacji c.o. wkué w Sciane

-osprzet elektryczny (gniazdka i kontakty) wymieni¢ na nowe np. Legrand Valena Life w
kolorze aluminium lub inny réwnowazny

-Sciane wzdtuz biegu schodowego wykonczy¢ w linii_prostej, kontynuujgc linie parapetu na
spoczniku tynkiem dekoracyjnym imitujgcym granit np. CREATIVO AT 398 kolor S10 wg
kolornika f-my ALPOL Ilub innym réwnowaznym powyzej pomalowac¢ farbg lateksowo-
silikonowg, odporng na zmywanie, typu AF615 w kolorze jasnym szarym G3005 mat firmy
ALPOL wg kolornika f-my ALPOL COLOR lub inng réwnowazng (wg wskazan na rys. 4a-4c)
-sufit malowa¢ w kolorze biatym superatowym np. farbg akrylowg ALPOL 605 lub inng
rownowazng

POMIESZCZENIA BIUROWE 1, 1.A, 1.B

-widoczne elementy instalacji c.0.— bez zmian

-widoczne elementy instalacji elektrycznej (kable potozone natynkowo) wku¢ w Sciany
-instalacja teletechniczna potozona natynkowo- bez zmian

-§ciany pomieszczen pomalowaé farbg lateksowo- silikonowa, odporng na zmywanie, typu
AF615 w kolorze jasnym szarym G 3005 mat firmy ALPOL wg kolornika f-my ALPOL
COLOR lub inng réwnowazng

-sufity malowa¢ w kolorze biatym superatowym np. farbg akrylowg ALPOL 605 lub inng
rownowazng

KORYTARZ 2

-na posadzce utozy¢ ptytki granitowe 60x60cm, kolor jasny szary ,Bianco”, faktura
antyposlizgowa (ptomieniowana) gr. 2,0cm, fuga szara 0,3cm np. Mapei lub inna
rownowazna, + na Scianach cokét z ciemniejszych ptytek granitowych ,Impala”
polerowanych, h cokotu =15cm (wg rys. 2)



- drzwi wewnetrzne wymieni¢ na nowe wg wzoru, w okleinie drewnopodobnej (wg rys. 5 i 6)
—elektroniczny panel dostepowy pozostaly po zdemontowanych drewnianych drzwiach
wahadtowych zdemontowac

- osprzet elektryczny (gniazdka i kontakty) wymieni¢ na nowe np. Legrand Valena Life w
kolorze aluminium lub inny rownowazny

-Sciany i kolumny od poziomu gzymsow tj. wysokosci 1,90m wykonczy¢ tynkiem
dekoracyjnym, strukturalnym, imitujgcym granit np. CREATIVO AT 398 kolor S10 wg
kolornika f-my ALPOL lub innym réwnowaznym

-gzymsy i $ciany powyzej 1,90m pomalowaé farbg lateksowo- silikonowa, odporng na
zmywanie, typu AF615 w kolorze jasnym, szarym G3005 mat firmy ALPOL wg kolornika f-my
ALPOL COLOR lub inng rownowazng

- sciany we wnekach malowa¢ w kolorze ciemnym szarym G 3030 mat firmy ALPOL wg
kolornika f-my ALPOL COLOR lub inng réwnowazng

-sufity malowa¢ w kolorze biatym superatowym np. farbg akrylowg ALPOL 605 lub inng
réwnowazng (pod sufitem zostawi¢ 15cm biaty pas)

(malowanie wykonaé¢ wg rys. 4a-4c)

KORYTARZ 3

-na posadzce utozyé ptytki granitowe 60x60cm, kolor jasny szary ,Bianco”, faktura
antyposlizgowa (ptomieniowana) gr. 2,0cm, fuga szara 0,3cm np. Mapei lub inna
rownowazna, + na $cianach cokét z ciemniejszych ptytek granitowych Impala”
polerowanych, h cokotu =15cm (wg rys. 2)

-drzwi wewnetrzne wymieni¢ na nowe wg wzoru (rys. 5 i 6), w okleinie drewnopodobnej
-osprzet elektryczny (gniazdka i kontakty) wymieni¢ na nowe np. Legrand Valena Life w
kolorze aluminium lub inny réwnowazny

-$ciany do poziomu gzymsow tj. do wysokosci 1,90m wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym
strukturalnym, imitujacym granit np. CREATIVO AT 398 kolor S10 wg kolornika f-my ALPOL
lub innym réwnowaznym

-§ciany powyzej 1,90m pomalowac farbg lateksowo- silikonowg, odporng na zmywanie, typu
AF615 w kolorze jasnym, szarym G3005 mat firmy ALPOL wg kolornika f-my ALPOL COLOR
lub inng rbwnowazng

-sufit malowaé¢ w kolorze biatym supermatowym np. farbg akrylowg ALPOL 605 lub inng
rownowazng (pod sufitem zostawi¢ 15cm biaty pas)

KORYTARZ 5

-na posadzce utozy¢ ptytki granitowe 60x60cm, kolor jasny szary ,Bianco”, faktura
antyposlizgowa (ptomieniowana) gr. 2,0cm, fuga szara 0,3cm np. Mapei lub inna
réwnowazna, + na $cianach cokdét z ciemniejszych ptytek granitowych ,Impala”
polerowanych, h cokotu =15cm (wg rys. 2)

- osprzet elektryczny (gniazdka i kontakty) wymieni¢ na nowe np. Legrand Valena w kolorze
aluminium lub inny rownowazny

-widoczne elementy instalacji elektrycznej (kable natynkowe) wkué w $ciane

-Sciane do poziomu gzymsow tj. do wysokosci 1,90m wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym
strukturalnym, imitujgcym granit np. CREATIVO AT 398 kolor S10 wg kolornika f-my ALPOL
lub innym réwnowaznym

-§ciane powyzej 1,90m pomalowac farbg lateksowo- silikonowg, odporng na zmywanie, typu
AF615 w Kkolorze jasnym, szarym G3005 mat firmy ALPOL wg kolornika f-my ALPOL COLOR
lub inng réwnowazng, drugg $ciane malowaé¢ w kolorze ciemnym szarym G 3030 mat firmy
ALPOL wg kolornika f-my ALPOL COLOR lub inng réwnowazng

-sufit kasetonowy- bez zmian (pod sufitem namalowaé 15cm biaty pas)

(kolorystyka wg rys. 4a-4c)

KORYTARZ 6i7

-przy wejsciu tylnym do budynku wkué w posadzce otwédr pod systemowg wycieraczke
szczotkowg (W3) zamontowang w posadzce w sposob bezprogowy o wymiarach 120x80cm,
-na posadzce utozy¢ ptytki granitowe 60x60cm, kolor jasny szary ,Bianco”, faktura
antyposlizgowa (ptomieniowana) gr. 2,0cm, fuga szara 0,3cm np. Mapei lub inna



rownowazna, + na $cianach cokét z ciemniejszych ptytek granitowych ,Impala”
polerowanych, h cokotu =15cm (wg rys. 2)

- osprzet elektryczny (gniazdka i kontakty) wymieni¢ na nowe np. Legrand Valena Life w
kolorze aluminium lub inny réwnowazny

- drzwi do tazienek wymieni¢, na drzwi wg wzoru, w okleinie drewnopodobnej (drzwi z
zamkiem tradydyjnym/z mozliwoscig zamykania na klucz od strony korytarza)

-$ciany do poziomu gzymsow tj. do wysokosci 1,90m wykonczyé tynkiem dekoracyjnym
strukturalnym, imitujgcym granit np. CREATIVO AT 398 kolor S10 wg kolornika f-my ALPOL
lub innym réwnowaznym

-$ciane powyzej 1,90m pomalowac farbg lateksowo- silikonowg, odporng na zmywanie, typu
AF615 w Kkolorze jasnym, szarym G3005 mat firmy ALPOL wg kolornika f-my ALPOL COLOR
lub inng rbwnowazng, wskazang Sciang malowac¢ w kolorze ciemnym szarym G 3030 mat
firmy ALPOL wg kolornika f-my ALPOL COLOR lub inng rownowaznag

-sufit kasetonowy- bez zmian (pod sufitem namalowaé 15cm biaty pas)

KORYTARZ 8

- na posadzce utozy¢ ptytki granitowe 60x60cm, kolor jasny szary ,Bianco”, faktura
antyposlizgowa (ptomieniowana) gr. 2,0cm, fuga szara 0,3cm np. Mapei lub inna
réwnowazna, + na S$cianach cokdét z ciemniejszych ptytek granitowych ,Impala”
polerowanych, h cokotu =15cm (wg rys. 2)

- osprzet elektryczny (gniazdka i kontakty) wymieni¢ na nowe np. Legrand Valena Life w
kolorze aluminium lub inny rbwnowazny

-$ciane do poziomu gzymsow tj. do wysokosci 1,90m wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym
imitujgcym granit np. CREATIVO AT 398 kolor S10 wg kolornika f-my ALPOL lub innym
réwnowaznym

-§ciane powyzej 1,90m pomalowac farbg lateksowo- silikonowg, odporng na zmywanie, typu
AF615 w kolorze jasnym, szarym G3005 mat firmy ALPOL wg kolornika f-my ALPOL COLOR
lub inng rébwnowazna,

-sufit malowa¢ w kolorze biatym superatowym np. farbg akrylowg ALPOL 605 lub inng
réwnowazng (pod sufitem namalowa¢ 15cm biaty pas)

1. Instalacje wewnetrzne

Wytyczne dotyczgce instalacji elektrycznej zostaty pokazane na rys. nr 8.

12. Problematyka zabezpieczen przeciwpozarowych

Prace remontowe istniejgcego budynku nie majg wptywu na zmiane uwarunkowan jego
ochrony przeciwpozarowej. Istniejgcy budynek zalicza sie do kategorii ZL III.
Nowoprojektowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia!

W celu spetnienia aktualnych wymogow przepiséw ochrony przeciwpozarowej dla czesci
budynku objetej niniejszym opracowaniem (czes¢ gtdwna budynku) wymienia sie stare
drewniane drzwi do piwnicy (bezklasowe) na nowe drzwi o wymagane] klasie odpornosci
pozarowej EI60.

13. Uwagi koicowe

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej nalezy wymiary sprawdzi¢ na budowie!
Posadzke przed przyklejeniem ptyt utozyé na sucho!

Wszelkie zmiany i kwestie dotyczace kolorystyki i materialdbw konsultowaé z
projektatem i inwestorem!

Stosowane materiaty budowlane winny posiadaé wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i
aprobatg autorow projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢



zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametrow technicznych. Zgoda na
zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan
zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Dla realizacji prac remontowych wg niniejszej dokumentacji nalezy dokonac¢ zgtoszenia prac
remontowych.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem osob uprawnionych iprzy zachowaniu
przepisow BHP.

Wszystkie nazwy firm zostaty podane tylko jako przyktadowe i nalezy je traktowacé jak
wskazanie klasy materiatow i produktéw.

Zgodnie z Ust. Prawo Zaméwienh Publicznych oraz Ust. O Odpowiedzialnosci Za Naruszenie
Dyscypliny Finanséw Publicznych z 7 kwietnia 2006 (DZ. U. z dnia 10 maja 2006 0.6.79.551)
z pézniejszymi_zmianami, wszystkim wystepujgcym w niniejszej dokumentacji: podanym

znakom towaru, patentom lub pochodzeniem towaru, towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny’,
rownowazne s3 dane techniczne.

Opracowata:
mgr inz. arch. Matgorzata Belka-Skowronska
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Hpom.=3,68m I o8 symetrii

______ AR ROZPOCZAC UKLADANIE PLYTEK
i W MIEJSCU PRZECIECIA OSI SYMETRII
KORYTARZA 1| KORYTARZA 2
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/

w3 L\ -2% '

3 Heom=28m | we GLOWNE CIAGI KOMUNIKACYJNE:
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Hpom.=2,60m | | KOLOR: JASNY SZARY "BIANCO",

Hpom.=2,6
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GR. PLYTY 2,0cm, FORMAT 60x60cm

- I-F _____ ;1-' = '-F _____ ;r' iy == 1 FUGA SZARA 3mm NP. MAPEI lub inna réwnowazna

=]

KORYTARZ 6 / [ DEKORACYJNE OBRZEZE:
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EET—— KOLOR: CIEMNY SZARY "IMPALA",
::j:: | POWIERZCHNIA: POLEROWANA/POLYSK
] | GR. PLYTY 2,0cm, FORMAT 20x60cm
5 7
Hpom.=3,27m Hpom‘f=3,27m Hpom.=3,45m == == FUGA CIEMNA SZARA 3mm NP. MAPEI
= ) lub inna réwnowazna

KORYTARZ 5 3 i
fiporh.=3,21m| Lo} COKOL NA SCIANACH:

& ‘ PLYTKI "CHINSKI GRANIT"

= KOLOR: CIEMNY SZARY "IMPALA",

| séroppwa 1 POWIERZCHNIA: POLEROWANA/POLYSK
e : GR. PLYTY 2,0cm, FORMAT 15x60cm
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WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | KOLORYSTYKE, POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ORAZ
WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM

FARBA ZMYWALNLA LATEKSOWO-SILIKONOWA
np. AF615 w kolorze jasnym szarym G3005 matowa
wg kolornika Alpol Color lub inna réwnowazna pod
wzgledem parametrow wytrzymatosciowych,
parametrow zmywalnosci oraz kolorystyki.

FARBA ZMYWALNLA LATEKSOWO-SILIKONOWA
np. AF615 w kolorze ciemnym szarym G3030 matowa
wg kolornika Alpol Color lub inna réwnowazna pod
wzgledem parametrow wytrzymatosciowych,
parametrow zmywalnosci oraz kolorystyki.

DEKORACYJNY TYNK STRUKTURALNY

na bazie miki i spoiwa akrylowego, imitujgcy
powierzchnie naturalnego granitu np. tynk CREATIVO
AT 398 kolor S10 wg kolornika f-my ALPOL lub inny
réwnowazny pod wzgledem parametréw technicznych,
koloru oraz faktury imitujacej naturalny granit

UWAGA!!!
rodzaj farb, tynku i ich kolorystyke
uzgodni¢ z projektantem i inwestorem

MINISTERSTWO  DOBRYCH F'ROJEKJI?XV

WWW.M—-D-P.PL, TEL. 503-191-789

... ' UL. KASZTELANSKA 9, 64-920

Nazwa i adres:
inwestycji:

BIUROWO—LABORATORYINEG!

REMONT CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU
0 OKREGOWEGO URZEDU MIAR W POZNANIU
POLO/ONEGO NA DZIALCE NR EWID. 16, ARK.47, OBREB POZNAN

Data:
GRUDZIEN 2015

Inwestor:

OKREGOWY URZAD MIAR W POZNANIU

Branza:

UL. KRAKOWSKA 19, 61-893 POZNAN ARCHITEKTURA

PRI SCHEMAT MALOWANIA SCIAN- RZUT TN
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Skala:

Projekoncl: | mar inz. arch. NALGORZATA BELKA-SKOWRONSKA | 72/ WPORK/UpB/201 1 1:100
Nr rys.:

WSZYSTKIE _ PRAWA _ ZASTRZEZONE,  LACZNE 7

PRAWEM _ REPRODUKCJI  LUB _ UDOSTEPNIANIA

0SOBOM  TRZECIM  RYSUNKU  LUB  JEGO  CZESCI




POD SUFITEM ZOSTAWIC BIALY PAS H=15cm
MALOWAC FARBA AKRYLOWA ALPOL 605 BIALA, MATOWA
LUB INNA ROWNOWAZNA

SPODY LUKOW MALOWAC FARBA JAK SUFIT

SCIANY | GZYMSY

MALOWAC FABRA LATEKSOWO—SILIKONOWA
ALPOL 615 W KOLORZE JASNYM SZARYM 63005
LUB INNA ROWNOWAZNA

ISTNIEJACE LAMPY—BEZ ZMIAN )
NA CZAS MALOWANIA— ZDEMONTOWAC

SCIANE ZA KOLUMNAMI MALOWAC FARBA
LATEKSOWO-SILIKONOWA ALPOL 615

W KOLORZE CIEMNYM SZARY G3030
LUB INNA ROWNOWAZNA

COKOLY "CHINSKI GRANIT” 60x15cm, GR. 2,0cm
POWIERZCHNIA POLEROWANA
KOLOR CIEMNY SZARY NP. "IMPALA”

DO WYSOKOSCI GZYMSOW KOLUMN (1,90m)
WIDOK I+ STOSOWAG DEKORACYJNY TYNK
IMTUJACY GRANIT NA BAZIE MIKI NP. TYNK
CREATIVO AT 398 kolor S10 wg kolornika f—my ALPOL
LUB INNY ROWNOWAZNY

NA KOLUMNACH ZE WZGLEDU NA ISTNIEJACE
DEKORACYJNE STOPY STOSOWAC NIZSZY COKOL,
JAK OBECNIE

POD SUFITEM ZOSTAWIC BIALY PAS H=15cm
MALOWAC FARBA AKRYLOWA ALPOL 605 BIALA, MATOWA
LUB INNA ROWNOWAZNA

SPODY LUKGW MALOWAC NA BIALO— JAK SUFIT

DEKORACYJNY TYNK STRUKTURALNY

IMITUJACY GRANIT NA BAZIE MIKI NP. TYNK

CREATIVO AT 398 kolor S10 wg kolornika f—my ALPOL
LUB INNY ROWNOWAZNY, KLASCq DO WYSOKOSC?I 1,90m
DO POCZATKU GZYMSOW KOLUMN

GZYMSY | SCIANY MALOWAC FABRA LATEKSOWO—SILIKONOWA
ALPOL 615 W KOLORZE JASNYM SZARYM G3005
LUB INNA ROWNOWAZNA

WNEKI W SCIANACH

MALOWAC FABRA LATEKSOWO—-SILIKONOWA

ALPOL 615 W KOLORZE CIEMNYM SZARYM G3030
LUB INNA ROWNOWAZNA

COKOLY "CHINSKI GRANIT” 60x15cm, GR. 2,0cm
POWIERZCHNIA POLEROWANA
WIDOK I1I KOLOR CIEMNY SZARY NP. "IMPALA

i
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J MINISTERSTWO DOBRYCH PROJEKTOW
.. UL. KASZTELANSKA 9, 64-920 PILA
WWW.M—-D-P.PL, TEL. 503-191-789
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POLOZONEGO NA DZIALCE NR EWID. 16, ARK.47, OBREB POZNAN
mesor || OKREGOWY URZAD MIAR W POZNANIU
UL KRAKOWSKA 19, 61-893 POZNAN ARCHITEKTURA
el ok | SOUEMAT MALOWANIA SCIAN= KLADY SCIAN =1 i fi=Il || oe sty
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Skala:
UWAGA: Projekonsl: | mor in. arch. NALGORZATA BELKA-SKOWRORSKA | 72/ POKK/UpB/ 2011 1:75
1. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE N s
2. MATERIALY | KOLORYSTYKE, POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ORAZ 4b
WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, {ACZINE 7 PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA 0SOBOM  TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZESCI




BLAT W NAROZNIKU, PARAPET NAD GRZEJNIKIEM WE WNECE— RzZUT

BLAT W NAROZNIKU

KSZTALT BLATU LEKKO WKLESLY
WYMIARY BOKOW: 65x65cm
GRUBOSC PLYTY 4,0cm

PARAPET NAD GRZEUNIKIEM WE WNECE
GLEBOKOSC PARAPETU 20cm
DLUGOSC 174cm

GRUBOSE PLYTY 4,0cm

*mocowanie blatéw systemowe
I

S e

2 4 174 B X
Hparapetu=1,0m
Hblatu=1,0m * materiat: Granit jasny “BIANCO® poler

BLAT W NAROZNIKU

LOWE PODPORY MALOWANE NA KOLOR Al
NAWIAZYWAC CHARAKTEREM | KOLOREM DO
EJ BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ 1

NY SZARY NP. BIANCO, POLER
AC W BRUZDZIE W SCIANIE
CYTQWY

SN\
\

WIDOK I1I-HI

S b e ! G o

i

il

BOCZNE, MURKI PO OBU TRONACH_SCHODGW
0BLOZYC PLYTAMI "CHINSKI GRANIT
POWIERZCHNIA POLEROWANA ~
KOLOR CIEMNY SZARY NP. "IMPALA

MUREK PODKUC, POZIOM MURKA
ZLICOWAC Z POZIOMEM PODLOGI
W HOLU W STANIE WYKONCZONYM

SYSTEMOWY PODWIESZONY
SUHT_KASETONOWY

BEZ ZMIAN

SYSTEMOWY PODWIESZONY
SUFIT_KASETONOWY

BEZ ZMIAN

KORYTARZ 8
WIDOK IV-IV

KORYTARZ 6

NS NN\ EL

SNRSANAWNY

"PARAPET" PLYTA GR.4,0cm, NA SZEROKOSC WNEKI

CHINSKI GRANIT”, KOLOR JASNY SZARY NP. BIANCO

PLYTE CZESCIOWO ZAMOCOWAC W BRUZDZIE W SCIANIE

+WYKONAC METALOWE PODPORY MALOWANE NA KOLOR ANTRACYTOWY
PODPORY MAJA NAWIAZYWAG CHARAKTEREM | KOLOREM DO
ISTNIEJACEJ BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ 1

POD SUFITEM ZOSTAWIC BIALY PAS H=15cm

MALOWAC FARBA AKRYLOWA ALPOL 605 BIAtA, MATOWA
LUB INNA ROWNOWAZNA

SPOD tUKOW MALOWAC FARBA JAK SUFIT

WSKAZANE SCIANY POWYZEJ WYSOKOSCI 1,90M
MALOWAC FABRA LATEKSOWO—SILIKONOWA
ALPOL 615 W KOLORZE JASNYM SZARYM G3005
LUB INNA ROWNOWAZNA

ISTNIEJACA LISTWA ELEKTR. | SYGNALIZATOR UPS SCHOWAC W SCIANIE
WYKONAC REWIZJE Z PLYTY G—K ZLICOWANA ZE SCIANA
ZACZEPIONA NA MAGNEZ, Z MOZLIWOSCIA OTWIERANIA NA KLICK—KLACK

DEKORACYUNY TYNK STRUKTURALNY

T7 T| IMITUJACY GRANIT NA BAZIE MIKI NP. TYNK

CREATIVO AT 398 kolor S10 wg kolornika f—my ALPOL
LUB INNY ROWNOWAZNY

:_ S | COKOLY "CHINSKI GRANIT” 60x15cm, GR. 2,0cm
|| POWIERZCHNIA POLEROWANA
KOLOR CIEMNY SZARY NP. "IMPALA”

WYCIERACZKI SYSTEMOWE W1 | W2— WKLADY SZCZOTKOWE WYMIENIC

NSNS
PO OBU STRONACH SCHODOW DO SCIANY NA STALOWYCH SYSTEMOWYCH MOCOWANIACH

MALOWANYCH PROSZKOWQ NA KOLOR ANTRACYTOWY, ZAMONTOWAC POCHWYT DREWNIANY

NAWIAZUJACY CHARAKTEREM KSZTALTEM, ROZMIAREM | KOLOREM DO POCHWYTU PRZY SCHODACH W KLATCE SCHODOWEJ 1
POCHWYT UMIESCIC NA WSOKOSCI 110cm (WIERZCH PORECZY) OD POWIERZCHNI POSADZKI

PRZED POCZATKIEM | KONCEM SCHODOW PRZEDI’_UZY,C PORECZ O 30cm

MIEDZY SCIANA A POCHWYTEM ZAPEWNIC PRZESTRZEN CO NAJMNIEJ 5,0cm

POD SUFITEM ZOSTAWIC BIALY PAS H=15cm

MALOWAC FARBA AKRYLOWA ALPOL 605 BIALA, MATOWA
LUB INNA ROWNOWAZN
SPODY tUKOW MALOWAC FARBA JAK SUFIT

DO WYSOKOSCI 1,90m (SPOD GZYMSOW) KrASC
DEKORACYJNY TYNK STRUKTURALNY

IMITUJACY GRANIT NA BAZIE MIKI NP. TYNK

CREATIVO AT 398 kaolor S10 wg kolornika f—my ALPOL

LUB INNY ROWNOWAZNY

WSKAZANE SCIANY POWYZEJ POZIOMU 1,90m (ORAZ GZYMSY)
MALOWAC FABRA LATEKSOWO-SILIKONOWA

ALPOL 615 W KOLORZE JASNYM SZARYM G3005

LUB INNA ROWNOWAZNA

WSKAZANA SCIANE

MALOWAC FABRA LATEKSOWO—SILIKONOWA

ALPOL 615 W KOLORZE CIEMNYM SZARYM G3030
LUB INNA ROWNOWAZNA

COKOLY "CHINSKI GRANIT” 60x15cm, GR. 2,0cm
POWIERZCHNIA POLEROWANA .
KOLOR CIEMNY SZARY NP. "IMPALA

DRZWI AUTOMATYCZNE

NA CZAS REMONTU POSADZKI
ZDEMONTOWAC RUCHOMA CZESC DRZWI

KORYTARZ 5
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REMONT CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU
BIUROWO—LABORATORYINEG!
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0 OKREGOWEGO URZEDU MIAR W POZNANIU
POLO/ONEGO NA DZIALCE NR EWID. 16, ARK.47, OBREB POZNAN

Data:
GRUDZIEN 2015

Inwestor:

OKREGOWY URZAD MIAR W POZNANIU

Branza:

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMOWIENIEM

STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | KOLORYSTYKE, POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ORAZ

WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM

UL. KRAKOWSKA 19, 61-893 POZNAN ARCHITEKTURA
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BLATY GRANITOWE OPIS. REMONTU
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Skala:
Projekoncl: | mar inz. arch. NALGORZATA BELKA-SKOWRONSKA | 72/ WPORK/UpB/201 1 1:75
Nr rys.:

4¢

WSZYSTKIE _ PRAWA _ ZASTRZEZONE,  LACZNE 7

PRAWEM _ REPRODUKCJI  LUB  UDOSTEPNIANIA  0SOBOM _ TRZECIM _ RYSUNKU _ LUB _ JEGO  CZESCI




DRZWI WEWNETRZNE ISTNIEJACE

NOWE DRZWI WYKQNAC W MOZLIWIE
NAJBARDZIEJ ZBLIZONEJ FORMIE
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PLYCINA WYPELNIAJACA WNEKE
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OPIS REMONTU
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PLYCINY WYPELNIAJACE WNEKI W SCIANIE
MATERIAL. MDF, OKLEINA CPL HQ

KOLOR: DAB, JAK DRZWI

FAKTURA RYFLOWANA,

PRZYPOMINAJACA STRUKTURE, DREWNA

OD STRONY KORYTARZA — OPASKA SZEROKA 15cm

OD STRONY BIUR — OPASKA WEZSZA,
ZASTOSOWAC MINIMALNY ROZMIAR

OPASKA OZDOBNA FREZOWANA, SZER. 15cm
tACZENIE W NAROZNIKACH 45

MATERIAL: MDF, KOLOR OKLEINY CPL

DAB RYFLOWANY— FAKTURA DREWNA

NIEZBEDNY DO ZAMASKOWANIA OTWORU

DRZWI PELNE, Z PLYTY HDF, MIN. 32dB
GR. SKRZYDLA 40mm (+/—1mm)
OKLEINA CPL HQ, KOLOR: DAB
(DOPASOWAC DO KOLORU

POCHWYTU BALUSTRADY SCHODOW)
FAKTURA RYFLOWANA,

PRZYPOMINAJACA STRUKTURE, DREWNA

KLAMKA W KOLORZE SREBRNYM

POWIERZCHNIA: SATYNA

ROZETA KWADRATOWA

MECHANIZM KLAMKI WYPOSAZONY W 2 NAPINACZE

OD STRONY KORYTARZA KLAMKA—-GALKA KWADRATOWA
+ZAMEK NA KLUCZ, OD STRONY BIUR KLAMKA ZWYKLA
ZAWIASY W KOLORZE KLAMEK

COKGOL. GRANITOWY "CHINSKI GRANIT?,
KOLOR GRAFITOWY NP. "IMPALA”
PLYTKI POLEROWANE GR. 2,0cm
WYMIARY 15x60cm

=03

MINISTERSTWO . DOBRYCH PROJEKTOW
UL. KASZTELANSKA 9, 64—-920 PILA
WWW.M-D—P.PL, TEL. 503—-191-789

REMONT CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU

Data:
GRUDZIEN 2015
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inwestycji:

BIUROWO—LABORATORYJNEGO OKREGOWEGO URZEDU MIAR W POZNANIU
POLO/ONEGO NA DZIALCE NR EWID. 16, ARK.47, OBREB POZNAN

Branza:

ARCHITEKTURA

Inwestor:

OKREGOWY URZAD MIAR W POZNANIU
| UL. KRAKOWSKA 19, 61-893 POZNAN

Tytut rysunku: Faza proj.:
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_ 15, 90 15
UWAGAIll DRZWI P.POZ EIBO
L 120 L

PROWADZACE DO PIWNICY
ROWNIEZ WYKONAC WG TEGO WZORU

DRZWI NR8 | NR9 DO LAZIENEK

Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA KLUCZ

Z PODCIECIEM WENTYLACYJINYM SKRZYDtA
O POW. MIN.0,022m2

/{
UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMOWIENIEM

STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. KOLORYSTYKE, POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ORAZ
WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM

WZOR DLA NOWYCH DRZWI WEWNETRZNYCH

OPIS REMONTU
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TEMAT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

GRUDZIEN 2015r.

INFORMACJA BIOZ

»OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH DLA REMONTU
CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU BIUROWO-
LABORATORYJNEGO OKREGOWEGO URZEDU MIAR W
POZNANIU”

Okregowy Urzad Miar w Poznaniu

ul. Krakowska 19, 61-893 Poznan
dziatka o nr ewid. 16, arkusz 47, obreb Poznan (0051)

Skarb Panstwa- Dyrektor Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu
P. Krzysztof Skrzypczak

ul. Krakowska 19, 61-893 Poznan

mgr inz. arch. Matgorzata Belka-Skowronska
Nr upr. 75/WPOKK/UpB/2011
64-920 Pita, ul. Kasztelanska 9



Czes¢ opisowa informacji BIOZ
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot - zgodnie z dokumentacja techniczng (pkt 8 i 9 opisu robét remontowych)
Zakres prac obejmuje jedynie wnetrza budynku- czes¢ pomieszczen na parterze budynku gtéwnego
(pomieszczenia wskazane na rys. nr 1)

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. - brak. W czasie wykonywania robét zgodnie ze sztukg budowlang i
dokumentacjg nie wystgpig na dziatce czynniki mogace stanowic¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

3. Wykaz istniejacych obiektow

Na dziatce znajduje sie budynek Okregowego Urzedu Miar, oparty na rzucie litery U. W centrum
dziatki znajduje sie wewnetrzny dziedziniec z parkingiem. Roboty objete opracowaniem projektowym
dotycza czesci pomieszczen parteru gtéwnej bryty budynku od stony ul. Krakowskiej. Komunikacja:
bezposredni zjadz z ul. Krakowskie;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Prace na wysokosci: Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktérym
stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci
do 2,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby: drabiny, klamry, pomosty i inne
urzagdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed zmmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia. Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca
dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatéw. Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna,
elementy konstrukcyjne pomostu trwale do niej umocowane. W widocznym miejscu pomostu
powinny by¢ umieszczone cztytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia. Przy
pracach wykonywanych na rusztowaniach powyzej 2,0m od poziomu poditogi lub terenu oraz na
podestach wiszgcych nalezy w szczegdlnosci: zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacii
pionowej i dojscia do stanowiska pracy. Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowa¢ i odpowiednig ich
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie. Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed
rozpoczeciem jego uzytkowania. Przy stawianiu i rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wys. powyzej 2,0m nad poziomem podfogi lub terenu zewn. nalezy w
szczegolnosci: przed rozpoczeciem prac sprawdiz¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym stabilno$¢ i wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczehstwa. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odopowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenhstwa
z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukgji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym do prac w podparciu np. stupach, masztach. Zapewni¢ stosowanie przez
pracownikéw kaskéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci. Przy wznoszeniu lub
rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzi¢ poreczami i daszkami
ochronnymi. Na ruszotwaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacjyjna o dopuszcalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty nalezy utrzymywac¢ w
czystosci. Jednoczena praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jedym pionie
jest dozwolona pod warunkiem stosowania odpowiedniego zabezpieczenia tj. szczelnego daszku
ochronnego. Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie powinno zapewnia¢ jego stabilnosé.
Deski pomostowe muszg by¢ usztywnione i stabilnie, szczelnie utozone. Pomosty muszg by¢
zabezpieczone poreczami ochronnymi. Zakowienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na
catej powierzchni sciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materialdbw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukgiji
rusztowania nie moze przekroczyé 150 kg. Rusztowania usytuowane bezposredni przy drogach
komunikacyjnych oraz z miejsu przej$¢ muszg by¢ wyposazone w daszki ochronne. Po
zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonaé préby jego pracy zgodnie z dokumentacjg
techniczng producenta. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja. Rusztowania wewnetrzne ( na koztach, drabinowe, stojakowe ) powinny by¢
ustawione na réwnym, zwartym podtozu, a nogi powinny sie opiera¢ catg powierzchnig ).



Roboty murowe i tynkarskie: Otwory w $cianach wychodzgcych na zewnatrz budynku, w stropach

lub inne otwory, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub pomostu
nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng o wys. 1,1m, deskg kraweznikowg o wys. 0,15m oraz
wypeti¢ wolng przestrzen pomiedzy deskg a poreczg czesciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Wszelkie otwory pozostawione w
czasie wykonywania robot: np. drzwiowe, powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone. Zabrania sie
zrzucania materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci, a takze wykonywanie robot
murowych i tynkarskich z drabin przystawnych!

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystagpic¢ nastepujgce zagrozenia:

A.) Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem :
a.) robot na wysokosci :

upadek z wysokosci,
uderzenie spadajgcym przedmiotem osdb pracujgcych na nizszej kondygnacii,

b.) robdt impregnacyjno odgrzybieniowych:

zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnaciji,
rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,
pozar, wybuch,

c.) robot ciesielskich:

upadek z wysokosci,

uderzenie spadajgcymi przedmiotami,
stosowanie elektronarzedzi,

transport reczny, przygniecenie,

e.) robot murarskich i tynkarskich:

jw.,

f.) robot zbrojarskich i betoniarskich :

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
ciezar,

g.) rob6t montazowych :

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi i sprzetu
ciezar, $liskie powierzchnie,

h.) robot spawalniczych :

promieniowanie optyczne,

zapylenie, poparzenie,

zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,
porazenie prgdem elektrycznym,
uzywanie elektronarzedzi,

i.) robot dekarskich i izolacyjnych :

upadek z wysokosci,
poparzenie, pozar,

- wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych  rozpuszczalnikéw

j-) robot rozbiérkowych :

obalenie, przygniecenie,
reczne prace transportowe

k.) rob6t budowlanych z uzyciem materiatéw wybuchowych :

B.) Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen,

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i Srodkéw transportowych,

przy wykonywaniu przeglgdow i napraw maszyn i urzadzen,

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegolnosci na wysokosci,
podczas prac i przegladéw urzgdzen elektroenergetycznych,

podczas uzytkowania maszyn i urzgdzen niesprawnych, nie posiadajgcych
wymaganego swiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny

C.) Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:

lekcewazenie zagrozenia,

niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,



- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

- nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.

D.) Zagrozenie pozarem
Zagrozenie pozarowe moze wystgpi¢:
- podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,
- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,
- na stanowiskach pracy,
- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,
- sktadowanie materiatdw pozarowo niebezpiecznych.
Zagrozenie pozarowe moga stanowic:
- zwarcia w instalacji elektrycznej,
- nieszczelno$¢ przewoddw paliwowych i cisSnieniowych,
- zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.
Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

E.) Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana
- zalanie, podtopienie,
- obalenie, zerwanie konstrukcji,
- osuniecie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
wynikajgce z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzglednié¢ w ,, planie bioz ”.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).

W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie wystepowania streg szczegoélnego
zagrozenia zdrowia, jednakze wykaz stanowisk pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkoleh bhp :

- Kierownik budowy i Mistrz budowy

A.) Szkolenie wstepne
¢ Instruktaz ogdéiny
¢ Instruktaz stanowiskowy
¢ Szkolenie podstawowe dla oséb kierujgcych pracownikami

B.) Szkolenie okresowe bhp dla oséb kierujgcych pracownikami

- Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

A.) Szkolenie wstepne

¢ Instruktaz ogéiny

¢ Instruktaz stanowiskowy

¢ Szkolenie podstawowe
Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do wykonywania prac
szczegOblnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegOlnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikdw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie
podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.



Szkolenie pracownikow w zakresie instruktazu ogélnego i stanowiskowego przeprowadzic¢
mogg zarowno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami.

Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien byé zakonczony egzaminem, przed komisja
ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzaé przy zmianie
stanowiska i/lub technologii prowadzonych robot.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych
stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

B.) Szkolenie okresowe

Z uwagi na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na
wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywac nie rzadziej jak raz do roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkolen:

Instruktaz, pokaz, wyktad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem foliogramoéw,
filmow, przezroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzadzen, srodkéw ochrony
indywidualnej oraz drukowanych materiatéw.

Zakres tematyczny instruktazu:

Szczegotowy program szkolenia powinien uwzgledniaé tematyke (czynniki i zagrozenia)
charakterystyczne dla rodzajow prac wykonywanych przez uczestnikéw szkolenia.
Uwaga :

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie.

Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktdre wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikaciji.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie podjecie nastepujgcych $rodkow
organizacyjnych i technicznych:

- wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych winien opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw,

- wykonawca powinien dysponowac planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym
rozmieszczenia punktéw newralgicznych takich jak wezly energetyczne, wodne, ktoére
mogg by¢ udostepniane w chwili zagrozenia na zgdanie kierujgcego akcjg pomocowa,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,
- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujgc wszystkie
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
w sprawie bhp podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz.
401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),



- do pracy dopuszczac¢ tylko pracownikow posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania
danej pracy,

- zapewni¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j i
zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,
- tworzy¢ dobrg atmosfere wsrdd pracownikow,
- naterenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowac
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- wskazac¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- pracownicy winni informowa¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni
zycia i zdrowia.

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego
i 0 ryzyku tym poinformowac pracownikow,

- nalezy przestrzegaC przepisow regulujgcych zasady wykonywania recznych prac
transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z p6z . zm.)

Teren prac remontowych powinien by¢é ogrodzony i odpowiedni oznakowany, a w razie potrzeby
zapewnic¢ staty nadzor.

Nalezy zapewni¢ ciggu dla ruchu pieszego oraz przestrzen niezbedng do uzycia mechanicznych
maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 1,2 m, natomiast szeroko$¢
drog nalezy dostosowac do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich
skladowaé materiatéw ani sprzetu. Drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10 %. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
poprzecznie umocowane w odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o
wysokosci 110 cm.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwo$¢é spadania przedmiotéw powinna by¢ wygrodzona i
oznakowana. PrzejScia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi o wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg wykonywac
tylko osoby posiadajgce uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowa¢ / min. 1 raz w miesigcu /,
a takze kontrolowaé po dokonaniu napraw i remontéw, po przemieszczeniu urzgdzenia lub przed
uruchomieniem jezeli byty nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc.

Nalezy zapewni¢ pracownikom dostep do wydzielonego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego i
socjalnego. W przypadku urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych w kontenerach lub
barakowozach ich wysoko$¢ nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami skladowiska
materiatdw i wyrobdw, wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy zsuniecie lub spadniecie wyrobu.
Materiaty drobnicowe mogg by¢ utozone w stosy nie przekraczajgce wysokosci 2,0 m, natomiast



materiaty workowane do 10 warstw. Odlegtos¢ stoséw od stanowiska pracy nie moze byé mniejsza niz
50m.

Opieranie sktadowych materiatéw o ogrodzenie lub sciany budynkéw jest nie dozwolone.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny.

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Montaz rusztowan moze byé prowadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Osoby
te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysoko$ci.

W przypadku wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszczkodowanym, bedzie sie odbywac z drogi giéwnej bezposrednio przylegajace;j
do budynku (ul.Krakowska)

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sztukg budowlanga, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej wykonawcéw, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Opracowat:

mgr inz. arch. Matgorzata Belka-Skowronska
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