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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Przedsionek 1
1.1 Rozbidrki
1|KNR 4-01 0355- | Demontaz skrzydet drzwiowych - cze$¢ ruchomo szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|03
1
2|KNR 4-02 0521- | Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl. 2,000 0,00 0,00
d.1./02
1
3|KNR 4-01 0322-|Demontaz wkitadu systemowego wycieraczki szczotko- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|06 wej o wymiarach ok. 1,2 x 1,2m
1
4/KNR AT-23 Oczyszczenie zagtebienia m2 1,428 0,00 0,00
d.1./0101-05
1
5/KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 1,472 0,00 0,00
d.1.|03
1
6|KNR 4-01 0804- | Zerwanie cokolika m 3,600 0,00 0,00
d.1.|08
1
7|/ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m2 1,472 0,00 0,00
d.1./0301-01
1
8|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze- m2 23,047 0,00 0,00
d.1.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
1
9|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 2,900 0,00 0,00
d.1./02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
10|KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 0,074 0,00 0,00
d.1.|04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
11|KNR 4-01 0106-|Usunigcie z budynku demontowanych elementéw kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|04
1
12 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elemen-|m3 0,074 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |tow
1/dualna
Razem dziat: Rozbidrki 0,00
1.2 Wyko nczenie $cian
13|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 23,047 0,00 0,00
d.1./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
14| TZKNBK VI Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO  |m?2 6,850 0,00 0,00
d.1./02-60 AT 398 kolor S10 lub réwnowazny
2|analogia
15|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 8,700 0,00 0,00
d.1./02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
2 na podtozu z tynku
16| KNR 0-23 2611-|Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |m?2 8,700 0,00 0,00
d.1./02 wymi np. farba AF615 w kolorze jasno szarym G30005
2| analogia matowa
Razem dziat: Wyko nczenie $cian 0,00
1.3 Sufity
17|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 2,900 0,00 0,00
d.1./1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3
18|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 2,900 0,00 0,00
d.1.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
3 na podtozu z tynku
19|KNR 0-23 2611- | Dwukrotne malowanie scian farbami lateksowo-silikono- |m?2 2,900 0,00 0,00
d.1./02 wymi np. farba 605 w kolorze biatym supermatowym
3|analogia
Razem dziat: Sufity 0,00
14 Posadzki
20|KNR AT-23 Odkurzanie podtoza m?2 1,472 0,00 0,00
d.1./0101-05
4
21|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - posadzka m?2 1,472 0,00 0,00
d.1./1134-01
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podiozach be-/m2 1,472 0,00 0,00
d.1.|0418-01 tonowych
4
23|KNR-W 2-02 Utozenie ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym " |mz2 1,472 0,00 0,00
d.1.|2117-01 Bianco" o grubosci 2,0cm kalibrowane format ptyty
4 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa ptomieniowana;
fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko
wklesta; na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z pyty
granitowej o wysokosci 20cm.
24|KNR-W 2-02 Cokot o wysokosci 15cm z plytek o ciemnoszarym kolo- (m 9,600 0,00 0,00
d.1.|2118-01 rze np. granit IMPALA wraz z murkami bocznymi przy
4 schodach - granit polerowany
Razem dziat: Posadzki 0,00
15 Stolarka
25|KNR-W 2-02 Ponowne zamontowanie drzwi m2 1,620 0,00 0,00
d.1./1040-04
5
Razem dziat: Stolarka 0,00
1.6 Wycieraczka W1
26|KNR 4-01 0322- |Montaz wktadu systemowego wycieraczniki szczotkowej |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|06 0 wymiarach okoto 1,2x1,2m
6
Razem dziat: Wycieraczka W1 0,00
1.7 Monta z grzejnika
27|KNR 4-02 0516-|Montaz grzejnika z podtgczeniem dolnym o odpowied-  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|03 niej mocy dobranej do kubatury pomieszczeniach przed-
7 sionka. np. firmy PURMO Iub innej rownowaznej w kolo-
rze szarym np. LIGHT GRAY wg palety Purmo.
28|KNR 4-02 0509- | Wymiana zaworu grzejnikowego podejscie dolne o $r.  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|02 20 mm
7
29|KNR 4-02 0509- | Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego o $r. |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1./02 20 mm
7
30|KNR 4-01 0339- | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m 0,500 0,00 0,00
d.1.|04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
7
31|KNR 4-02 0501- |Wstawienie odcinka rury o §r. nom. 20mm msc. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01
7
32|KNR 4-01 0325- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 0,500 0,00 0,00
d.1./04 ju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
7
Razem dziat: Monta z grzejnika 0,00
Razem dziat: Przedsionek 1 0,00
2 Korytarz 1
2.1 Rozbidrki
33|KNR 4-02 0521- | Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.|02
1
34|KNR 4-01 0322- Demontaz wktadu systemowego wycieraczki szczotko- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.|06 wej o wymiarach ok. 1,2 x 1,2m
1
35|KNKRB 2 1504- |Rozebranie i wyniesienie lady stan.pod. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01
1
36|KNKRB 2 1504- |Rozebranie i wyniesienie gablot stan.pod. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01
1
37|KNKRB 2 1504- |Rozebranie i wyniesienie gablot na klucze stan.pod. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01
1
38|/KNR AT-23 Oczyszczenie zaglebienia m2 1,428 0,00 0,00
d.2./0101-05
1
39|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 30,957 0,00 0,00
d.2.|03
1
40|KNR 4-01 0804- | Zerwanie cokolika m 14,700 0,00 0,00
d.2.|08
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
41|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2 29,172 0,00 0,00
d.2./0301-01
1
42|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze- m2 61,190 0,00 0,00
d.2.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
43|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze- m2 30,600 0,00 0,00
d.2.|02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
44| KNR 4-01 0212- |Rozbidérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0,256 0,00 0,00
d.2.|01 nych o grubosci do 15 cm
1
45|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykony- |m3 2,113 0,00 0,00
d.2.|04 wane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
46|KNR 4-01 0106- |Usunigcie z budynku demontowanych elementow kpl. 4,000 0,00 0,00
d.2.|04
1
47 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elemen-|m3 2,113 0,00 0,00
d.2.|analiza indywi- |tow
1|dualna
Razem dziat: Rozbidrki 0,00
2.2 Wyko hczenie $cian
48/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 61,190 0,00 0,00
d.2.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
49|TZKNBK VIII Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO  |m2 35,644 0,00 0,00
d.2.|02-60 AT 398 kolor S10 lub réwnowazny
2|analogia
50|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |mz2 25,546 0,00 0,00
d.2.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
2 na podtozu z tynku
51|KNR 0-23 2611- | Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |mz2 25,546 0,00 0,00
d.2.|02 wymi np. farba AF615 w kolorze jasno szarym G30005
2|analogia matowa
Razem dziat: Wyko hczenie $cian 0,00
2.3 Sufity
52|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 34,230 0,00 0,00
d.2.|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3
53|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 34,230 0,00 0,00
d.2.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
3 na podtozu z tynku
54|KNR 0-23 2611-| Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |m2 34,230 0,00 0,00
d.2.|02 wymi np. farba 605 w kolorze biatym supermatowym
3|analogia
Razem dziat: Sufity 0,00
24 Posadzki
55/KNR AT-23 Odkurzanie poditoza m2 29,172 0,00 0,00
d.2./0101-05
4
56|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - posadzka m2 29,172 0,00 0,00
d.2./1134-01
4
57|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podiozach be-|m2 29,172 0,00 0,00
d.2.|0418-01 tonowych
4
58| KNR-W 2-02 Utozenie ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym " |mz2 29,172 0,00 0,00
d.2.|2117-01 Bianco" o grubosci 2,0cm kalibrowane format piyty
4 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa ptomieniowana;
fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko
wklesta; na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z pyty
granitowej o wysokosci 20cm.
59|KNR AT-08 Oczyszczenie powierzchni schodéw m?2 5,785 0,00 0,00
d.2./0109-02
4
60 KNR AT-26 Impregnacja schodéw m2 5,785 0,00 0,00
d.2./0102-05
4
61 KNR-W 2-02 Ulozenie plytek o ciemnoszarym kolorze np. granit "IM- |m?2 3,720 0,00 0,00
d.2./2117-01 PALA"
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
62| KNR-W 2-02 Cokét o wysokosci 15cm z ptytek o ciemnoszarym kolo- |m 14,700 0,00 0,00
d.2.|2118-01 rze np. granit "IMPALA" polerowany
4
Razem dziat: Posadzki 0,00
25 Pochwyt drewniany
63| KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach drewniany (dab) m 3,720 0,00 0,00
d.2./1208-03
5
Razem dziat: Pochwyt drewniany 0,00
2.6 Woycieraczka W2
64|KNR 4-01 0322- | Montaz wktadu systemowego wycieraczniki szczotkowej |szt. 1,000 0,00 0,00
d.2./06 o wymiarach okoto 1,2x1,2m
6
Razem dziat: Wycieraczka W2 0,00
2.7 Montaz grzejnika
65|KNR 4-02 0516- |Montaz grzejnika aluminiowego z podtgczeniem dolnym |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.|03 o odpowiedniej mocy dobranej do kubatury pomieszcze-
7 niach przedsionka. np. firmy PURMO lub innej réwno-
waznej w kolorze szarym np. LIGHT GRAY wg palety
Purmo.
66|KNR 4-02 0509- \ Wymiana zaworu grzejnikowego podejscie dolne o $r.  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.|02 20 mm
7
67|KNR 4-02 0509- \ Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego o $r. |szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.|02 20 mm
7
68|KNR 4-01 0339- | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m 0,500 0,00 0,00
d.2.|04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
7
69|KNR 4-02 0501- |Wstawienie odcinka rury o r. nom. 20mm msc. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01
7
70|KNR 4-01 0325- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 0,500 0,00 0,00
d.2.|04 ju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
7
Razem dziat: Monta Z grzejnika 0,00
2.8 Parapet nad grzejnikiem
71|KNR-W 2-02 Mocowanie plyt granitowych gr 4cm 174x20cm w kolo-  |m?2 0,348 0,00 0,00
d.2.|2117-01 rze jasnym szarym "BIANCO" polerowany mocowanie
8 systemowe
Razem dziat: Parapet nad grzejnikiem 0,00
2.9 Blat zaok aglony
72|KNR-W 2-02 Mocowanie ptyt granitowych gr 4cm 174x20cm w kolo-  |m?2 0,332 0,00 0,00
d.2.|2117-01 rze jasnym szarym "BIANCO" polerowany mocowanie
9 systemowe
73|KNR-W 2-02 Mocowania systemowe podparcie blatu m 2,000 0,00 0,00
d.2./1217-01
9
Razem dziat: Blat zaok aglony 0,00
Razem dziat: Korytarz 1 0,00
3 Klatka schodowa
3.1 Rozbidrki
74|KNR 4-01 0355- | Demontaz skrzydet drzwiowych Szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|03
1
75|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych Szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|04
1
76|KNR 4-02 0521- | Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3.|02
1
77|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 2,848 0,00 0,00
d.3.|03
1
78|KNR 4-01 0804-| Zerwanie cokolika m 2,300 0,00 0,00
d.3.|08
1
79|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m?2 2,848 0,00 0,00
d.3./0301-01
1
80|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 33,648 0,00 0,00
d.3.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
1

-5-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
81|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 16,709 0,00 0,00
d.3.|02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
82|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykony- |m3 0,786 0,00 0,00
d.3.|04 wane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
83 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elemen-|m3 0,786 0,00 0,00
d.3.|analiza indywi- |tow
1|dualna
Razem dziat: Rozbidrki 0,00
3.2 Wyko hczenie $cian
84/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 31,548 0,00 0,00
d.3.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
85| TZKNBK VIII Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO  |m2 17,936 0,00 0,00
d.3./02-60 AT 398 kolor S10 lub réwnowazny
2|analogia
86|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 23,579 0,00 0,00
d.3./02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
2 na podtozu z tynku
87|KNR 0-23 2611- | Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |mz2 23,579 0,00 0,00
d.3./02 wymi np. farba AF615 w kolorze jasno szarym G30005
2|analogia matowa
Razem dziat: Wyko hczenie $cian 0,00
3.3 Sufit
88/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 16,709 0,00 0,00
d.3.|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3
89|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 16,709 0,00 0,00
d.3.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
3 na podtozu z tynku
90|KNR 0-23 2611-| Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |m2 16,709 0,00 0,00
d.3./02 wymi np. farba 605 w kolorze biatym supermatowym
3|analogia
Razem dziat: Sufit 0,00
34 Posadzki
91 KNR AT-23 Odkurzanie poditoza m2 13,548 0,00 0,00
d.3./0101-05
4
92|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - posadzka m2 13,548 0,00 0,00
d.3./1134-01
4
93|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podiozach be-|m2 13,548 0,00 0,00
d.3.|0418-01 tonowych
4
94| KNR-W 2-02 Utozenie ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym " |mz2 10,700 0,00 0,00
d.3.|2117-01 Bianco" o grubosci 2,0cm kalibrowane format plyty
4 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa ptomieniowana;
fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko
wklesta; na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z pyty
granitowej o wysokosci 20cm.
95/KNR-W 2-02 Ulozenie na schodach piyt "granit chinski" w kolorze jas- |m2 2,848 0,00 0,00
d.3.|2117-01 nym szarym "Bianco" o grubosci 2,0cm kalibrowane for-
4 mat ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa pto-
mieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MA-
PEI fuga lekko wklesta; na obrzezach wykona¢ pas de-
koracyjny z ptyty granitowej o wysokosci 20cm.
96| KNR-W 2-02 Cokét o wysokosci 15cm z ptytek o ciemnoszarym kolo- |m 12,730 0,00 0,00
d.3./2118-01 rze np. granit "IMPALA" polerowane
4
Razem dziat: Posadzki 0,00
3.5 Montaz grzejnika
97|KNR 4-02 0516-|Montaz istniejgcego grzejnika stalowego kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3.|03
5
98|KNR 4-02 0509- | Wymiana zaworu grzejnikowego podejscie dolne o $r.  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|02 20 mm
5
99|KNR 4-02 0509- | Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego o $r. |szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|02 20 mm
5

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 37337




d.5.
2

05

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
100|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m 0,500 0,00 0,00
d.3.|04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
5
101|KNR 4-02 0501- |Wstawienie odcinka rury o r. nom. 20mm msc. 1,000 0,00 0,00
d.3.|01
5
102|KNR 4-01 0325- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 0,500 0,00 0,00
d.3./04 ju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
5
Razem dziat: Monta Z grzejnika 0,00
Razem dziat: Klatka schodowa 0,00
4 Pomieszczenia biurowe 1; 1.A; 1.B
4.1 Wyko hczenie $cian
103|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 131,166 0,00 0,00
d.4.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
104|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 131,166 0,00 0,00
d.4.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
1 na podtozu z tynku
105|KNR 0-23 2611-| Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |m2 131,166 0,00 0,00
d.4.|02 wymi np. farba AF615 w kolorze jasno szarym G30005
1]analogia matowa
Razem dziat: Wyko nczenie $cian 0,00
4.2 Sufity
106|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 36,700 0,00 0,00
d.4./1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2
107|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |mz2 36,700 0,00 0,00
d.4.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
2 na podtozu z tynku
108|KNR 0-23 2611- |Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |mz2 36,700 0,00 0,00
d.4.|02 wymi np. farba 605 w kolorze biatym supermatowym
2|analogia
Razem dziat: Sufity 0,00
Razem dzial: Pomieszczenia biurowe 1; 1.A; 1.B 0,00
5 Korytarz 2
5.1 Rozbidrki
109|KNR 4-01 0355- |Demontaz skrzydet drzwiowych szt. 4,000 0,00 0,00
d.5.|03
1
110|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt. 4,000 0,00 0,00
d.5.|04
1
111|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 20,000 0,00 0,00
d.5.|03
1
112|KNR 4-01 0804- | Zerwanie cokolika m 20,660 0,00 0,00
d.5.|08
1
113|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2 20,000 0,00 0,00
d.5./0301-01
1
114|KNR 4-01 0701-|Skucie ptycin z filarow m2 17,480 0,00 0,00
d.5.|02
1
115|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 69,667 0,00 0,00
d.5.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
116|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 20,000 0,00 0,00
d.5.|02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
117|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykony- |m3 1,524 0,00 0,00
d.5.|04 wane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
118 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elemen-|m3 1,000 0,00 0,00
d.5.|analiza indywi- |tow
1/dualna
Razem dziat: Rozbiorki 0,00
5.2 Wyko hczenie $cian
119|KNR 4-01 0709-|Uzupetnienie tynkéw na filarach m?2 17,480 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
120|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 69,667 0,00 0,00
d.5./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
121|TZKNBK VIII Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO  |m?2 34,124 0,00 0,00
d.5./02-60 AT 398 kolor S10 lub réwnowazny
2|analogia
122|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 35,543 0,00 0,00
d.5.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
2 na podtozu z tynku
123|KNR 0-23 2611-|Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |m2 35,543 0,00 0,00
d.5.|02 wymi np. farba AF615 w kolorze jasno szarym G30005
2|analogia matowa
Razem dziat: Wyko nczenie $cian 0,00
5.3 Sufity
124|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 20,000 0,00 0,00
d.5./1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3
125|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 20,000 0,00 0,00
d.5.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
3 na podtozu z tynku
126|KNR 0-23 2611- |Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |mz2 20,000 0,00 0,00
d.5.|02 wymi np. farba 605 w kolorze biatym supermatowym
3|analogia
Razem dziat: Sufity 0,00
5.4 Posadzki
127|KNR AT-23 Odkurzanie podtoza m?2 20,000 0,00 0,00
d.5./0101-05
4
128/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - posadzka m?2 20,000 0,00 0,00
d.5./1134-01
4
129|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach be-m2 20,000 0,00 0,00
d.5./0418-01 tonowych
4
130|KNR-W 2-02 Ulozenie plyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym " |m?2 20,000 0,00 0,00
d.5.|2117-01 Bianco" o grubosci 2,0cm kalibrowane format ptyty
4 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa ptomieniowana;
fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko
wklesta; na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z ptyty
granitowej o wysokosci 20cm.
131|KNR-W 2-02 Cokét o wysokosci 15cm z ptytek o ciemnoszarym kolo- |m 20,660 0,00 0,00
d.5.]2118-01 rze np. granit "IMPALA" polerowane
4
Razem dziat: Posadzki 0,00
5.5 Stolarka drzwiowa
132|KNR 4-01 0318- |Obsadzenie oscieznic wraz z oscieznicg szt. 3,000 0,00 0,00
d.5.|02
5
133|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne drewniane m2 5,670 0,00 0,00
d.5./1022-01
5
Razem dziat: Stolarka drzwiowa 0,00
Razem dziat: Korytarz 2 0,00
6 Korytarz 3
6.1 Rozbidrki
134|KNR 4-01 0355- | Demontaz skrzydet drzwiowych Szt. 4,000 0,00 0,00
d.6.|03
1
135|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych Szt. 4,000 0,00 0,00
d.6.|04
1
136 |KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 10,600 0,00 0,00
d.6.|03
1
137|KNR 4-01 0804-|Zerwanie cokolika m 8,290 0,00 0,00
d.6.|08
1
138|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m?2 10,600 0,00 0,00
d.6./0301-01
1
139|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 33,461 0,00 0,00
d.6.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
1

-8-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
140|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 10,600 0,00 0,00
d.6.|02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
141|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykony- |m3 0,530 0,00 0,00
d.6.|04 wane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
142 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elemen-|m3 1,000 0,00 0,00
d.6.|analiza indywi- |tow
1|dualna
Razem dziat: Rozbidrki 0,00
6.2 Wyko hczenie $cian
143|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 33,461 0,00 0,00
d.6.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
144|TZKNBK VIII Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO  |m2 15,751 0,00 0,00
d.6.|02-60 AT 398 kolor S10 lub réwnowazny
2|analogia
145|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 17,710 0,00 0,00
d.6.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
2 na podtozu z tynku
146|KNR 0-23 2611- |Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |mz2 17,710 0,00 0,00
d.6.|02 wymi np. farba AF615 w kolorze jasno szarym G30005
2|analogia matowa
Razem dziat: Wyko hczenie $cian 0,00
6.3 Sufity
147|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 10,600 0,00 0,00
d.6.|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3
148|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 10,600 0,00 0,00
d.6.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
3 na podtozu z tynku
149|KNR 0-23 2611-|Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |m2 10,600 0,00 0,00
d.6./02 wymi np. farba 605 w kolorze biatym supermatowym
3|analogia
Razem dziat: Sufity 0,00
6.4 Posadzki
150KNR AT-23 Odkurzanie poditoza m2 10,600 0,00 0,00
d.6./0101-05
4
151|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy - posadzka m2 10,600 0,00 0,00
d.6./1134-01
4
152|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podiozach be-|m2 10,600 0,00 0,00
d.6.|0418-01 tonowych
4
153|KNR-W 2-02 Utozenie ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym " |mz2 10,600 0,00 0,00
d.6.|2117-01 Bianco" o grubosci 2,0cm kalibrowane format plyty
4 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa ptomieniowana;
fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko
wklesta; na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z pyty
granitowej o wysokosci 20cm.
154|KNR-W 2-02 Cokot o wysokosci 15cm z plytek o ciemnoszarym kolo- {m 8,290 0,00 0,00
d.6./2118-01 rze np. granit "IMPALA" polerowane
4
Razem dziat: Posadzki 0,00
6.5 Stolarka drziowa
155|KNR 4-01 0318-|Obsadzenie oscieznic wraz z oscieznicg szt. 4,000 0,00 0,00
d.6.|02
5
156|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne drewniane m?2 7,560 0,00 0,00
d.6./1022-01
5
Razem dziat: Stolarka drziowa 0,00
Razem dziat: Korytarz 3 0,00
7 Korytarz 5
7.1 Rozbidrki
157|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 6,600 0,00 0,00
d.7.|03
1
158|KNR 4-01 0804- | Zerwanie cokolika m 6,100 0,00 0,00
d.7.|08
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
159|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2 6,600 0,00 0,00
d.7./0301-01
1
160|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 19,581 0,00 0,00
d.7.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
161|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 6,600 0,00 0,00
d.7.|02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
162|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykony- |m3 0,330 0,00 0,00
d.7.|04 wane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
163 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elemen-|m3 1,000 0,00 0,00
d.7.|analiza indywi- |tow
1|dualna
Razem dziat: Rozbidrki 0,00
7.2 Wyko hczenie $cian
164|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 19,581 0,00 0,00
d.7.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
165|TZKNBK VIII Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO  |m2 11,590 0,00 0,00
d.7.|02-60 AT 398 kolor S10 lub réwnowazny
2|analogia
166|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 7,991 0,00 0,00
d.7.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
2 na podtozu z tynku
167|KNR 0-23 2611- |Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |mz2 7,991 0,00 0,00
d.7./02 wymi np. farba AF615 w kolorze jasno szarym G30005
2|analogia matowa
Razem dziat: Wyko hczenie $cian 0,00
7.3 Posadzki
168|KNR AT-23 Odkurzanie podtoza m?2 6,600 0,00 0,00
d.7./0101-05
3
169|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - posadzka m?2 6,600 0,00 0,00
d.7.11134-01
3
170|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach be-m2 6,600 0,00 0,00
d.7./0418-01 tonowych
3
171|KNR-W 2-02 Ulozenie plyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym " |m?2 6,600 0,00 0,00
d.7.|2117-01 Bianco" o grubosci 2,0cm kalibrowane format ptyty
3 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa ptomieniowana;
fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko
wklesta; na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z ptyty
granitowej o wysokosci 20cm.
172|KNR-W 2-02 Cokét o wysokosci 15cm z ptytek o ciemnoszarym kolo- |m 6,100 0,00 0,00
d.7./2118-01 rze np. granit "IMPALA" polerowane
3
Razem dziat: Posadzki 0,00
7.4 Stolarka drzwiowa
173|KNR-W 2-02 Ponowne zamontowanie drzwi m2 5,778 0,00 0,00
d.7./1040-05
4
Razem dziat: Stolarka drzwiowa 0,00
Razem dziat: Korytarz 5 0,00
8 Korytarz 6i 7
8.1 Rozbidrki
174|KNR 4-01 0355- | Demontaz skrzydet drzwiowych Szt. 2,000 0,00 0,00
d.8.|03
1
175|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych Szt. 2,000 0,00 0,00
d.8.|04
1
176 |KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 11,500 0,00 0,00
d.8.|03
1
177|KNR 4-01 0804-| Zerwanie cokolika m 13,880 0,00 0,00
d.8.|08
1
178|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m?2 11,500 0,00 0,00
d.8./0301-01
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
179|KNR 4-01 0212-|Otwor pod wycieraczke m3 0,096 0,00 0,00
d.8.|01
1
180|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 32,442 0,00 0,00
d.8.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
181|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 11,500 0,00 0,00
d.8.|02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
182|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykony- |m3 0,671 0,00 0,00
d.8.|04 wane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
183 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elemen-|m3 1,000 0,00 0,00
d.8.|analiza indywi- |tow
1|dualna
Razem dziat: Rozbidrki 0,00
8.2 Wyko hczenie $cian
184|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 32,442 0,00 0,00
d.8.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
185|TZKNBK VIII Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO m2 19,702 0,00 0,00
d.8.|02-60 AT 398 kolor S10 lub réwnowazny
2|analogia
186|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 12,740 0,00 0,00
d.8.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
2 na podtozu z tynku
187|KNR 0-23 2611- |Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |mz2 12,740 0,00 0,00
d.8.|02 wymi np. farba AF615 w kolorze jasno szarym G30005
2|analogia matowa
Razem dziat: Wyko hczenie $cian 0,00
8.3 Posadzki
188|KNR AT-23 Odkurzanie podtoza m?2 11,500 0,00 0,00
d.8./0101-05
3
189|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - posadzka m?2 11,500 0,00 0,00
d.8./1134-01
3
190|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach be-m2 11,500 0,00 0,00
d.8./0418-01 tonowych
3
191 |KNR-W 2-02 Ulozenie plyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym " |m?2 11,500 0,00 0,00
d.8.|2117-01 Bianco" o grubosci 2,0cm kalibrowane format ptyty
3 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa ptomieniowana;
fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko
wklesta; na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z ptyty
granitowej o wysokosci 20cm.
192|KNR-W 2-02 Cokét o wysokosci 15cm z ptytek o ciemnoszarym kolo- |m 13,880 0,00 0,00
d.8.|2118-01 rze np. granit "IMPALA" polerowane
3
Razem dziat: Posadzki 0,00
8.4 Stolarka drzwiowa
193|KNR 4-01 0318- |Obsadzenie oscieznic wraz z oscieznicg szt. 2,000 0,00 0,00
d.8.|02
4
194|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne m2 3,200 0,00 0,00
d.8./1022-01
4
Razem dziat: Stolarka drzwiowa 0,00
8.5 Woycieraczka W3
195|KNR 4-01 0322- |Montaz wktadu systemowego wycieraczniki szczotkowej |szt. 1,000 0,00 0,00
d.8./06 o wymiarach okoto 1,2x0,8m
5
Razem dziat: Wycieraczka W3 0,00
Razem dziat: Korytarz 6i 7 0,00
9 Korytarz 8
9.1 Rozbidrki
196 |KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 26,000 0,00 0,00
d.9.|03
1
197|KNR 4-01 0804-| Zerwanie cokolika m 14,820 0,00 0,00
d.9.|08
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
198|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2 26,000 0,00 0,00
d.9./0301-01
1
199|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 46,694 0,00 0,00
d.9.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
200|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze- m2 26,000 0,00 0,00
d.9.|02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
201|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 1,300 0,00 0,00
d.9.|04 wane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
202 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elemen-|m3 1,000 0,00 0,00
d.9.|analiza indywi- |tow
1|dualna
Razem dziat: Rozbidrki 0,00
9.2 Wyko hczenie $cian
203|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m2 46,694 0,00 0,00
d.9.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
204|TZKNBK VI Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO  |m2 22,515 0,00 0,00
d.9.|02-60 AT 398 kolor S10 lub réwnowazny
2|analogia
205|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 24,179 0,00 0,00
d.9.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
2 na podtozu z tynku
206 | KNR 0-23 2611- | Dwukrotne malowanie scian farbami lateksowo-silikono- |m2 24,179 0,00 0,00
d.9.|02 wymi np. farba AF615 w kolorze jasno szarym G30005
2|analogia matowa
Razem dziat: Wyko hczenie $cian 0,00
9.3 Sufit
207|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m2 26,000 0,00 0,00
d.9.|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3
208|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 26,000 0,00 0,00
d.9.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
3 na podtozu z tynku
209|KNR 0-23 2611- | Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikono- |m2 26,000 0,00 0,00
d.9./02 wymi np. farba 605 w kolorze biatym supermatowym
3|analogia
Razem dziat: Sufit 0,00
9.4 Posadzki
210|KNR AT-23 Odkurzanie podtoza m2 26,000 0,00 0,00
d.9./0101-05
4
211|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - posadzka m2 26,000 0,00 0,00
d.9./1134-01
4
212|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podiozach be-|m2 26,000 0,00 0,00
d.9.|0418-01 tonowych
4
213|KNR-W 2-02 Utozenie ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym " |mz2 26,000 0,00 0,00
d.9.|2117-01 Bianco" o grubosci 2,0cm kalibrowane format piyty
4 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa ptomieniowana;
fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko
wklesta; na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z pyty
granitowej o wysokosci 20cm.
214 KNR-W 2-02 Cokot o wysokosci 15cm z plytek o ciemnoszarym kolo- {m 14,820 0,00 0,00
d.9.|2118-01 rze np. granit "IMPALA" polerowane
4
Razem dziat: Posadzki 0,00
Razem dziat: Korytarz 8 0,00
10 Prace dodatkowe zgodnie z wizj g lokaln g
10.1 Prace dodatkowe
215 Montaz nowych drzwi ppoz EI60 we wnece pod schoda- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.|analiza indywi- |[mi. W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie nad drzwiami
10.1|dualna fragmentu $cianki o odpornosci EI120 - w systemowym
rozwigzaniu; Wykonczenie $cian (szpachlowanie oraz
malowanie okoto 10m2 oraz wykonczenie posadzki oko-
to 4m2)
216 Wykonanie zamkéw dostepowych we wszystkich kpl. 1,000 0,00 0,00
d.|analiza indywi- |drzwiach
10.1|dualna
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1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Prace dodatkowe 0,00
Razem dziat: Prace dodatkowe zgodnie z wizj g lokaln g 0,00

0,00

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Przedsionek 1
11 Rozbidrki
1/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych - cze$¢ ruchomo szt.
d.1.|0355-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.|0521-02
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Demontaz wkiadu systemowego wycieraczki szczotkowej o wymiarach ok. 1,2 |szt.
d.1.|0322-06 x1,2m
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR AT-23 |Oczyszczenie zagtebienia m2
d.1.|0101-05
1
1,428 m?2 1,428
RAZEM 1,428
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
1
1,472 m?2 1,472
RAZEM 1,472
6/KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.1.|0804-08
1
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
7/ZKNR C-1  |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie poditoza. m2
d.1.|0301-01
1
1,472 m?2 1,472
RAZEM 1,472
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
23,047 m?2 23,047
RAZEM 23,047
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
2,9 m?2 2,900
RAZEM 2,900
10|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
0,074 m3 0,074
RAZEM 0,074
11/KNR 4-01 Usuniecie z budynku demontowanych elementéw kpl.
d.1.|0106-04
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elementéw m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
0,074 m3 0,074
RAZEM 0,074
1.2 Wyko hczenie $cian
13/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
23,047 m?2 23,047
RAZEM 23,047
14| TZKNBK VIII |Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO AT 398 kolor S10 lub m2
d.1./02-60 réwnowazny
2|analogia
6,85 m?2 6,850
RAZEM 6,850
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15/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
8,7 m?2 8,700
RAZEM 8,700
16/ KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba AF615 |m?2
d.1.|2611-02 w kolorze jasno szarym G30005 matowa
2|analogia
8,7 m?2 8,700
RAZEM 8,700
1.3 Sufity
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
2,9 m?2 2,900
RAZEM 2,900
18/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
2,9 m?2 2,900
RAZEM 2,900
19/KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba 605w | m2
d.1.|2611-02 kolorze biatym supermatowym
3|analogia
2,9 m?2 2,900
RAZEM 2,900
1.4 Posadzki
20|KNR AT-23 |Odkurzanie podtoza m2
d.1.|0101-05
4
1,472 m?2 1,472
RAZEM 1,472
21/NNRNKB Gruntowanie podtozy - posadzka m2
d.1.|202 1134-01
4
1,472 m?2 1,472
RAZEM 1,472
22|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach betonowych m2
d.1.|0418-01
4
1,472 m?2 1,472
RAZEM 1,472
23|KNR-W 2-02 |Utozenie piyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym "Bianco" o grubosci m2
d.1.|2117-01 2,0cm kalibrowane format ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa pto-
4 mieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko wklesta;
na obrzezach wykonac¢ pas dekoracyjny z ptyty granitowej o wysokosci 20cm.
1,472 m?2 1,472
RAZEM 1,472
24|KNR-W 2-02 |Cokét o wysokosci 15cm z plytek o ciemnoszarym kolorze np. granit IMPALA |m
d.1./2118-01 wraz z murkami bocznymi przy schodach - granit polerowany
4
3,6+6 m 9,600
RAZEM 9,600
15 Stolarka
25/KNR-W 2-02 |Ponowne zamontowanie drzwi m?2
d.1.|1040-04
5
1,62 m?2 1,620
RAZEM 1,620
1.6 Woycieraczka W1
26|KNR 4-01 Montaz wkiadu systemowego wycieraczniki szczotkowej o wymiarach okoto szt.
d.1.|0322-06 1,2x1,2m
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Monta z grzejnika
27|KNR 4-02 Montaz grzejnika z podtgczeniem dolnym o odpowiedniej mocy dobranej do kpl.
d.1.|0516-03 kubatury pomieszczeniach przedsionka. np. firmy PURMO lub innej rownowaz-
7 nej w kolorze szarym np. LIGHT GRAY wg palety Purmo.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego podejscie dolne o $r. 20 mm szt.
d.1.|0509-02
7
1 Szt. 1,000
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RAZEM 1,000
29|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego o $r. 20 mm szt.
d.1.|0509-02
7
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0339-04 towo-wapiennej
7
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
31/KNR 4-02 Wstawienie odcinka rury o $r. nom. 20mm msc.
d.1.|0501-01
7
Przedmiar dodatkowy
1 m 1,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-04 nach z cegiet
7
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
2 Korytarz 1
21 Rozbidrki
33/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.2.|0521-02
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 4-01 Demontaz wkiadu systemowego wycieraczki szczotkowej o wymiarach ok. 1,2 |szt.
d.2.|0322-06 x1,2m
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNKRB 2 Rozebranie i wyniesienie lady stan.
d.2.|1504-01 pod.
1
1 stan. 1,000
pod.
RAZEM 1,000
36/KNKRB 2 Rozebranie i wyniesienie gablot stan.
d.2.|1504-01 pod.
1
1 stan. 1,000
pod.
RAZEM 1,000
37/KNKRB 2 Rozebranie i wyniesienie gablot na klucze stan.
d.2.|1504-01 pod.
1
1 stan. 1,000
pod.
RAZEM 1,000
38|KNR AT-23 |Oczyszczenie zagtebienia m2
d.2.|0101-05
1
1,428 m?2 1,428
RAZEM 1,428
39|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.|0504-03
1
30,957 m?2 30,957
RAZEM 30,957
40|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.2.|0804-08
1
14,7 m 14,700
RAZEM 14,700
41|ZKNR C-1  |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza m2
d.2.|0301-01
1
29,172 m?2 29,172
RAZEM 29,172
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42|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
61,19 m?2 61,190
RAZEM 61,190
43|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
30,6 m?2 30,600
RAZEM 30,600
44|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.|0212-01 cm
1
0,256 m3 0,256
RAZEM 0,256
45|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
2,113 m3 2,113
RAZEM 2,113
46|KNR 4-01 Usuniecie z budynku demontowanych elementow kpl.
d.2.|0106-04
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
47 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elementéw m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
2,113 m3 2,113
RAZEM 2,113
2.2 Wyko nczenie $cian
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
61,19 m?2 61,190
RAZEM 61,190
49| TZKNBK VIII |Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO AT 398 kolor S10 lub m2
d.2.|02-60 réwnowazny
2|analogia
35,644 m?2 35,644
RAZEM 35,644
50/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
25,546 m?2 25,546
RAZEM 25,546
51|KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba AF615 |m2
d.2./2611-02 w kolorze jasno szarym G30005 matowa
2|analogia
25,546 m?2 25,546
RAZEM 25,546
2.3 Sufity
52/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
34,23 m?2 34,230
RAZEM 34,230
53|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
34,23 m?2 34,230
RAZEM 34,230
54/KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba 605w |m?2
d.2.|2611-02 kolorze biatym supermatowym
3|analogia
34,23 m?2 34,230
RAZEM 34,230
24 Posadzki
55/KNR AT-23 |Odkurzanie podtoza m2
d.2.|0101-05
4
29,172 m?2 29,172
RAZEM 29,172
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56 NNRNKB Gruntowanie podtozy - posadzka m2
d.2.|202 1134-01
4
29,172 m?2 29,172
RAZEM 29,172
57|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach betonowych m2
d.2.|0418-01
4
29,172 m?2 29,172
RAZEM 29,172
58| KNR-W 2-02 |Utozenie piyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym "Bianco" o grubosci m2
d.2.|2117-01 2,0cm kalibrowane format ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa pto-
4 mieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko wklesta;
na obrzezach wykonac¢ pas dekoracyjny z ptyty granitowej o wysokosci 20cm.
29,172 m?2 29,172
RAZEM 29,172
59|KNR AT-08 |Oczyszczenie powierzchni schodéw m2
d.2.|0109-02
4
5,785 m?2 5,785
RAZEM 5,785
60|KNR AT-26 |Impregnacja schodéw m2
d.2.|0102-05
4
5,785 m?2 5,785
RAZEM 5,785
61|KNR-W 2-02 |Utozenie plytek o ciemnoszarym kolorze np. granit "IMPALA" m2
d.2.|2117-01
4
3,72 m?2 3,720
RAZEM 3,720
62|KNR-W 2-02 |Cokét o wysokosci 15cm z plytek o ciemnoszarym kolorze np. granit "IMPALA"|m
d.2./2118-01 polerowany
4
14,7 m 14,700
RAZEM 14,700
2.5 Pochwyt drewniany
63|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach drewniany (dgb) m
d.2.|1208-03
5
3,72 m 3,720
RAZEM 3,720
2.6 Woycieraczka W2
64|KNR 4-01 Montaz wkiadu systemowego wycieraczniki szczotkowej o wymiarach okoto szt.
d.2.|0322-06 1,2x1,2m
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 Monta z grzejnika
65|KNR 4-02 Montaz grzejnika aluminiowego z podigczeniem dolnym o odpowiedniej mocy |kpl.
d.2.|0516-03 dobranej do kubatury pomieszczeniach przedsionka. np. firmy PURMO lub in-
7 nej rownowaznej w kolorze szarym np. LIGHT GRAY wg palety Purmo.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego podejscie dolne o $r. 20 mm szt.
d.2.|0509-02
7
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego o $r. 20 mm szt.
d.2.|0509-02
7
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0339-04 towo-wapiennej
7
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
69|KNR 4-02 Wstawienie odcinka rury o $r. nom. 20mm msc.
d.2.|0501-01
7
Przedmiar dodatkowy
1 m 1,000
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1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-04 nach z cegiet
7
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
2.8 Parapet nad grzejnikiem
71/KNR-W 2-02 |Mocowanie ptyt granitowych gr 4cm 174x20cm w kolorze jasnym szarym " m2
d.2.|2117-01 BIANCQ" polerowany mocowanie systemowe
8
0,348 m?2 0,348
RAZEM 0,348
2.9 Blat zaok aglony
72|KNR-W 2-02 |Mocowanie piyt granitowych gr 4cm 174x20cm w kolorze jasnym szarym " m2
d.2.|2117-01 BIANCQO" polerowany mocowanie systemowe
9
0,332 m?2 0,332
RAZEM 0,332
73|KNR-W 2-02 |Mocowania systemowe podparcie blatu m
d.2.|1217-01
9
2 m 2,000
RAZEM 2,000
3 Klatka schodowa
31 Rozbidrki
74| KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.3.|0355-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.3.|0354-04
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.3.|0521-02
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.|0504-03
1
2,848 m?2 2,848
RAZEM 2,848
78/KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.3.|0804-08
1
2,3 m 2,300
RAZEM 2,300
79|ZKNR C-1 | Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza m2
d.3.|0301-01
1
2,848 m?2 2,848
RAZEM 2,848
80|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
33,648 m?2 33,648
RAZEM 33,648
81|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
16,709 m?2 16,709
RAZEM 16,709
82|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
0,786 m3 0,786
RAZEM 0,786
83 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elementéw m3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
0,786 m3 0,786
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RAZEM 0,786
3.2 Wyko nczenie $cian
84/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
31,548 m?2 31,548
RAZEM 31,548
85| TZKNBK VIII [Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO AT 398 kolor S10 lub m2
d.3.|02-60 réwnowazny
2|analogia
17,936 m?2 17,936
RAZEM 17,936
86 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
23,579 m?2 23,579
RAZEM 23,579
87|KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba AF615 |m2
d.3./2611-02 w kolorze jasno szarym G30005 matowa
2|analogia
23,579 m?2 23,579
RAZEM 23,579
3.3 Sufit
88/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
16,709 m?2 16,709
RAZEM 16,709
89/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
16,709 m?2 16,709
RAZEM 16,709
90|KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba 605w |m?2
d.3./2611-02 kolorze biatym supermatowym
3|analogia
16,709 m?2 16,709
RAZEM 16,709
3.4 Posadzki
91|KNR AT-23 |Odkurzanie poditoza m2
d.3.|0101-05
4
13,548 m?2 13,548
RAZEM 13,548
92|NNRNKB Gruntowanie podiozy - posadzka m2
d.3.|202 1134-01
4
13,548 m?2 13,548
RAZEM 13,548
93|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach betonowych m2
d.3.|0418-01
4
13,548 m?2 13,548
RAZEM 13,548
94| KNR-W 2-02 |Utozenie piyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym "Bianco" o grubosci m2
d.3./2117-01 2,0cm kalibrowane format ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa pto-
4 mieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko wklesta;
na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z plyty granitowej o wysokosci 20cm.
10,7 m?2 10,700
RAZEM 10,700
95/KNR-W 2-02 |Utozenie na schodach ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym "Bianco" o|m?2
d.3.|2117-01 grubosci 2,0cm kalibrowane format ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgo-
4 wa ptomieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko
wklesta; na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z plyty granitowej o wysokos-
ci 20cm.
2,848 m?2 2,848
RAZEM 2,848
96| KNR-W 2-02 |Cokét o wysokosci 15cm z plytek o ciemnoszarym kolorze np. granit "IMPALA"|m
d.3./2118-01 polerowane
4
12,73 m 12,730
RAZEM 12,730
3.5 Montaz grzejnika
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97|KNR 4-02 Montaz istniejgcego grzejnika stalowego kpl.
d.3.|0516-03
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego podejscie dolne o $r. 20 mm szt.
d.3.|0509-02
5
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego o $r. 20 mm szt.
d.3.|0509-02
5
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
100/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.|0339-04 towo-wapiennej
5
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
101|KNR 4-02 Wstawienie odcinka rury o $r. nom. 20mm msc.
d.3.|0501-01
5
Przedmiar dodatkowy
1 m 1,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.3.|0325-04 nach z cegiet
5
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
4 Pomieszczenia biurowe 1; 1.A; 1.B
4.1 Wyko nczenie $cian
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
131,166 m?2 131,166
RAZEM 131,166
104 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
131,166 m?2 131,166
RAZEM 131,166
105/KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba AF615 |m2
d.4.|2611-02 w kolorze jasno szarym G30005 matowa
1|analogia
131,166 m?2 131,166
RAZEM 131,166
4.2 Sufity
106|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
36,7 m?2 36,700
RAZEM 36,700
107|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
36,7 m?2 36,700
RAZEM 36,700
108|KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba 605w |m?2
d.4./12611-02 kolorze biatym supermatowym
2|analogia
36,7 m?2 36,700
RAZEM 36,700
5 Korytarz 2
5.1 Rozbidrki
109|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.5.|0355-03
1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
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110/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.5.|0354-04
1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
111|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.5.|0504-03
1
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
112|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.5.|0804-08
1
20,66 m 20,660
RAZEM 20,660
113|ZKNR C-1  |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2
d.5.|0301-01
1
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
114|KNR 4-01 Skucie ptycin z filarow m2
d.5.|0701-02
1
17,48 m?2 17,480
RAZEM 17,480
115/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
69,667 m?2 69,667
RAZEM 69,667
116|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
117|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
1,524 m3 1,524
RAZEM 1,524
118 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elementéw m3
d.5.|analiza indy-
1|widualna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Wyko nczenie $cian
119/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na filarach m2
d.5.|0709-05
2
17,48 m?2 17,480
RAZEM 17,480
120|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
69,667 m?2 69,667
RAZEM 69,667
121| TZKNBK VIII |Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO AT 398 kolor S10 lub m2
d.5.|02-60 réwnowazny
2|analogia
34,124 m?2 34,124
RAZEM 34,124
122|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
35,543 m?2 35,543
RAZEM 35,543
123|KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba AF615 |m2
d.5.|2611-02 w kolorze jasno szarym G30005 matowa
2|analogia
35,543 m?2 35,543
RAZEM 35,543
5.3 Sufity
124|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
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20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
125|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
126/ KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba 605w | m2
d.5.|2611-02 kolorze biatym supermatowym
3|analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
5.4 Posadzki
127|KNR AT-23 |Odkurzanie podtoza m2
d.5.|0101-05
4
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
128/ NNRNKB Gruntowanie podtozy - posadzka m2
d.5.|202 1134-01
4
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
129|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach betonowych m2
d.5.|0418-01
4
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
130|KNR-W 2-02 |Utozenie ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym "Bianco" o grubosci m2
d.5.|2117-01 2,0cm kalibrowane format ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa pto-
4 mieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko wklesta;
na obrzezach wykonac¢ pas dekoracyjny z ptyty granitowej o wysokosci 20cm.
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
131|KNR-W 2-02 |Cokét o wysokosci 15cm z ptytek o ciemnoszarym kolorze np. granit "IMPALA" |m
d.5./2118-01 polerowane
4
20,66 m 20,660
RAZEM 20,660
5.5 Stolarka drzwiowa
132|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic wraz z oscieznicg szt.
d.5.|0318-02
5
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
133|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane m2
d.5.|1022-01
5
5,67 m?2 5,670
RAZEM 5,670
6 Korytarz 3
6.1 Rozbidrki
134|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.6.|0355-03
1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
135/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.6.|0354-04
1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
136|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.6.|0504-03
1
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
137|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.6.|0804-08
1
8,29 m 8,290
RAZEM 8,290
138|ZKNR C-1  |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2
d.6.|0301-01
1
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10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
139|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
33,461 m?2 33,461
RAZEM 33,461
140/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
141 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.6./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
0,53 m3 0,530
RAZEM 0,530
142 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elementéw m3
d.6.|analiza indy-
1|widualna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Wyko hczenie $cian
143|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
33,461 m?2 33,461
RAZEM 33,461
144| TZKNBK VIII |Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO AT 398 kolor S10 lub m2
d.6./02-60 réwnowazny
2|analogia
15,751 m?2 15,751
RAZEM 15,751
145|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
17,71 m?2 17,710
RAZEM 17,710
146|KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba AF615 |m?2
d.6./2611-02 w kolorze jasno szarym G30005 matowa
2|analogia
17,71 m?2 17,710
RAZEM 17,710
6.3 Sufity
147|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
148|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
149/KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba 605w | m2
d.6./2611-02 kolorze biatym supermatowym
3|analogia
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
6.4 Posadzki
150|KNR AT-23 |Odkurzanie podtoza m2
d.6.|0101-05
4
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
151|NNRNKB Gruntowanie podtozy - posadzka m2
d.6.|202 1134-01
4
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
152|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach betonowych m2
d.6.|0418-01
4
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
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153|KNR-W 2-02 |Utozenie ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym "Bianco" o grubosci m2
d.6./2117-01 2,0cm kalibrowane format ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa pto-
4 mieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko wklesta;
na obrzezach wykonac¢ pas dekoracyjny z ptyty granitowej o wysokosci 20cm.
10,6 m?2 10,600
RAZEM 10,600
154|KNR-W 2-02 |Cokot o wysokosci 15cm z ptytek o ciemnoszarym kolorze np. granit "IMPALA" |m
d.6./2118-01 polerowane
4
8,29 m 8,290
RAZEM 8,290
6.5 Stolarka drziowa
155|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic wraz z oscieznicg szt.
d.6.|0318-02
5
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
156|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane m2
d.6.|1022-01
5
7,56 m?2 7,560
RAZEM 7,560
7 Korytarz 5
7.1 Rozbidrki
157|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.7.|0504-03
1
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
158|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.7.|0804-08
1
6,1 m 6,100
RAZEM 6,100
159|ZKNR C-1  |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2
d.7.|0301-01
1
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
160/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
19,581 m?2 19,581
RAZEM 19,581
161|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
162|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.7./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
0,33 m3 0,330
RAZEM 0,330
163 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elementéw m3
d.7.|analiza indy-
1|widualna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
7.2 Wyko nczenie $cian
164|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
19,581 m?2 19,581
RAZEM 19,581
165| TZKNBK VIII |Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO AT 398 kolor S10 lub m2
d.7./02-60 réwnowazny
2|analogia
11,59 m?2 11,590
RAZEM 11,590
166 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
7,991 m?2 7,991
RAZEM 7,991
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167|KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba AF615 |m?2
d.7./2611-02 w kolorze jasno szarym G30005 matowa
2|analogia
7,991 m?2 7,991
RAZEM 7,991
7.3 Posadzki
168|KNR AT-23 |Odkurzanie podtoza m2
d.7.|0101-05
3
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
169|NNRNKB Gruntowanie podiozy - posadzka m2
d.7.|202 1134-01
3
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
170/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach betonowych m2
d.7.|0418-01
3
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
171|KNR-W 2-02 |Utozenie ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym "Bianco" o grubosci m2
d.7./2117-01 2,0cm kalibrowane format ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa pto-
3 mieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko wklesta;
na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z plyty granitowej o wysokosci 20cm.
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
172|KNR-W 2-02 |Cokot o wysokosci 15cm z ptytek o ciemnoszarym kolorze np. granit "IMPALA" |m
d.7./2118-01 polerowane
3
6,1 m 6,100
RAZEM 6,100
7.4 Stolarka drzwiowa
173|KNR-W 2-02 |Ponowne zamontowanie drzwi m2
d.7.|1040-05
4
5,778 m?2 5,778
RAZEM 5,778
8 Korytarz 617
8.1 Rozbidrki
174\KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.8.|0355-03
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
175/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.8.|0354-04
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176\ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.8.|0504-03
1
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
177|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.8.|0804-08
1
13,88 m 13,880
RAZEM 13,880
178|ZKNR C-1  |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2
d.8.|0301-01
1
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
179|KNR 4-01 Otwor pod wycieraczke m3
d.8.|0212-01
1
0,096 m3 0,096
RAZEM 0,096
180|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.8./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
32,442 m?2 32,442
RAZEM 32,442
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181|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.8./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
182|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.8./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
0,671 m3 0,671
RAZEM 0,671
183 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elementéw m3
d.8.|analiza indy-
1|widualna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Wyko nczenie $cian
184|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
32,442 m?2 32,442
RAZEM 32,442
185| TZKNBK VIII |Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO AT 398 kolor S10 lub m2
d.8./02-60 réwnowazny
2|analogia
19,702 m?2 19,702
RAZEM 19,702
186 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.8./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
12,74 m?2 12,740
RAZEM 12,740
187|KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba AF615 |m2
d.8./2611-02 w kolorze jasno szarym G30005 matowa
2|analogia
12,74 m?2 12,740
RAZEM 12,740
8.3 Posadzki
188|KNR AT-23 |Odkurzanie podtoza m2
d.8.|0101-05
3
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
189|NNRNKB Gruntowanie podtozy - posadzka m2
d.8.|202 1134-01
3
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
190|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach betonowych m2
d.8.|0418-01
3
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
191|KNR-W 2-02 |Utozenie ptyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym "Bianco" o grubosci m2
d.8.|2117-01 2,0cm kalibrowane format ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa pto-
3 mieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko wklesta;
na obrzezach wykonac¢ pas dekoracyjny z ptyty granitowej o wysokosci 20cm.
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
192|KNR-W 2-02 |Cokot o wysokosci 15cm z ptytek o ciemnoszarym kolorze np. granit "IMPALA" |m
d.8./2118-01 polerowane
3
13,88 m 13,880
RAZEM 13,880
8.4 Stolarka drzwiowa
193|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic wraz z oscieznicg szt.
d.8.|0318-02
4
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
194/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne m2
d.8.|1022-01
4
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
8.5 Woycieraczka W3
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195/KNR 4-01 Montaz wktadu systemowego wycieraczniki szczotkowej o wymiarach okoto szt.
d.8.|0322-06 1,2x0,8m
5
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Korytarz 8
9.1 Rozbidrki
196|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.9.|0504-03
1
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
197|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.9.|0804-08
1
14,82 m 14,820
RAZEM 14,820
198|ZKNR C-1  |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2
d.9.|0301-01
1
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
199|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.9./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
46,694 m?2 46,694
RAZEM 46,694
200|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.9./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
201/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.9.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300
202 Koszt wywiezeienia i utylizacji zdemontowanych elementéw m3
d.9.|analiza indy-
1|widualna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
9.2 Wyko nczenie $cian
203|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
46,694 m?2 46,694
RAZEM 46,694
204| TZKNBK VIII |Wykonanie tynkéw dekorayjnych np. tynk CREATIVO AT 398 kolor S10 lub m2
d.9./02-60 réwnowazny
2|analogia
22,515 m?2 22,515
RAZEM 22,515
205/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.9./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
24,179 m?2 24,179
RAZEM 24,179
206|KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba AF615 |m2
d.9./2611-02 w kolorze jasno szarym G30005 matowa
2|analogia
24,179 m?2 24,179
RAZEM 24,179
9.3 Sufit
207\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
208|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.9./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
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209|/KNR 0-23 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowo-silikonowymi np. farba 605w |m?2
d.9./2611-02 kolorze biatym supermatowym
3|analogia
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
9.4 Posadzki
210|KNR AT-23 |Odkurzanie podioza m2
d.9.|0101-05
4
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
211|NNRNKB Gruntowanie podiozy - posadzka m2
d.9.|202 1134-01
4
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
212|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podiozach betonowych m2
d.9.|0418-01
4
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
213|KNR-W 2-02 |Utozenie piyt "granit chinski" w kolorze jasnym szarym "Bianco" o grubosci m2
d.9./2117-01 2,0cm kalibrowane format ptyty 60x60cm; powierzchnia antyposlizgowa pto-
4 mieniowana; fuga 3mm w kolorz szarym np. firmy MAPEI fuga lekko wklesta;
na obrzezach wykona¢ pas dekoracyjny z plyty granitowej o wysokosci 20cm.
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
214/ KNR-W 2-02 |Cokot o wysokosci 15cm z plytek o ciemnoszarym kolorze np. granit "IMPALA" |m
d.9./2118-01 polerowane
4
14,82 m 14,820
RAZEM 14,820
10 Prace dodatkowe zgodnie z wizj g lokaln g
10.1 Prace dodatkowe
215 Montaz nowych drzwi ppoz EI60 we wnece pod schodami. W cenie nalezy kpl.
d.|analiza indy- |uwzgledni¢ wykonanie nad drzwiami fragmentu $cianki o odpornosci EI120 - w
10.1|widualna systemowym rozwigzaniu; Wykonczenie $cian (szpachlowanie oraz malowanie
okoto 10m2 oraz wykonczenie posadzki okoto 4m2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
216 Wykonanie zamkéw dostepowych we wszystkich drzwiach kpl.
d.|analiza indy-
10.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Przedsionek 1 0,00
1.1|Rozbidrki 0,00
1.2|Wyko Aczenie $cian 0,00
1.3|Sufity 0,00
1.4|Posadzki 0,00
1.5|Stolarka 0,00
1.6|Wycieraczka W1 0,00
1.7|Montaz grzejnika 0,00
2|Korytarz 1 0,00
2.1|Rozbidrki 0,00
2.2|Wyko nczenie $cian 0,00
2.3|Sufity 0,00
2.4|Posadzki 0,00
2.5|Pochwyt drewniany 0,00
2.6|Wycieraczka W2 0,00
2.7|Montaz grzejnika 0,00
2.8|Parapet nad grzejnikiem 0,00
2.9|Blat zaok aglony 0,00
3|Klatka schodowa 0,00
3.1|Rozbidrki 0,00
3.2|Wyko hczenie $cian 0,00
3.3|Sufit 0,00
3.4|Posadzki 0,00
3.5/Montaz grzejnika 0,00
4|Pomieszczenia biurowe 1; 1.A; 1.B 0,00
4.1|Wyko Aczenie $cian 0,00
4.2|Sufity 0,00
5|Korytarz 2 0,00
5.1|Rozbiérki 0,00
5.2|Wyko nczenie $cian 0,00
5.3|Sufity 0,00
5.4|Posadzki 0,00
5.5|Stolarka drzwiowa 0,00
6|Korytarz 3 0,00
6.1|Rozbidrki 0,00
6.2|Wyko nczenie $cian 0,00
6.3|Sufity 0,00
6.4|Posadzki 0,00
6.5|Stolarka drziowa 0,00
7|Korytarz 5 0,00
7.1|Rozbiérki 0,00
7.2|Wyko nczenie $cian 0,00
7.3|Posadzki 0,00
7.4|Stolarka drzwiowa 0,00
8 Korytarz 617 0,00
8.1|Rozbidrki 0,00
8.2|Wyko hczenie $cian 0,00
8.3|Posadzki 0,00
8.4|Stolarka drzwiowa 0,00
8.5|Wycieraczka W3 0,00
9|Korytarz 8 0,00
9.1|Rozbidrki 0,00
9.2|Wyko nczenie $cian 0,00
9.3|Sufit 0,00
9.4|Posadzki 0,00
10|Prace dodatkowe zgodnie z wizj g lokal- 0,00
ng
10.1|Prace dodatkowe 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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