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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Remont wybranych pomieszczen znajdujacych sie na parterze w czesci gtéwnej budynku
biurowo-laboratoryjnym Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu, potozonego w Poznaniu, przy ul.
Krakowskiej 19, dziatka ewidencyjna nr 16, arkusz 47, obreb: Poznan.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczen znajdujgcych sie na parterze w
czesci gtdwnej budynku biurowo-laboratoryjnym Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu,
pofozonego w Poznaniu, przy ul. Krakowskiej 19, dziatka ewidencyjna nr 16, arkusz 47, obreb:
Poznan.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem zadania remontu wybranych pomieszczen
znajdujgcych sie na parterze w czesci gtdwnej budynku biurowo-laboratoryjnym Okregowego
Urzedu Miar w Poznaniu, potozonego w Poznaniu, przy ul. Krakowskiej 19, dziatka ewidencyjna
nr 16, arkusz 47, obreb: Poznan.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor:

Skarb Panstwa- Dyrektor Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu
ul. Krakowska 19
61-893 Poznan

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych przy wykonaniu instalacji
sanitarnych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

Kod CPV 45000000-7
Roboty budowlane

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszace:

—sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robot utrwalajgcej istniejacy stan
obiektow i elementéw zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie
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ewentualnych roszczen odszkodowawczych witascicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi
robotami,
— proby szczelnosci,
—dokumentacja powykonawcza,
—uporzadkowanie i przywrdcenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.
— zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot niewymienionych , a ktore
s3 niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST i przewidzianych do
wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

1.5 Plac budowy

—Na terenie placu budowy realizowane bedg prace budowlane. Zamawiajgcy na terenie
okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy wraz ze wszystkimi,
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i
wspotrzedne gtownych punktéw budowy.

—Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji,
dokumentacji projektowej i informac;ji BIOZ.

— Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru Robdt, Dokumentacje Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty,
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin

»,Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
Robot’”, wigczony do Kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja
nalezy je zastapi¢ okresleniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznaczaé beda odniesienie do , Specyfikacji
Technicznych wykonania i odbioru Robot”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stfuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktérej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do
zorganizowania procesu budowy w sposéb scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego.
Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koscioty i zwigzki wyznaniowe, spotdzielnie mieszkaniowe,
zaktady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego, firmy deweloperskie, itp.
Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe
w sprawie zamowienia publicznego;

Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. S3 to zardwno osoby fizyczne,
prawne jak i nie posiadajgce osobowosci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
Nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Funkcja Inzyniera obejmuje funkcje , Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora”
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”

Projektant— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg, oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdra
opracowata projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialnosci i obowigzki okresla Ustawa z dnia
4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 119 z 2006r z pdzniejszymi zmianami) wraz
z aktami wykonawczymi

Materiaty — wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét oraz urzadzenia i instalacje
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
muszg by¢ fabrycznie nowe.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary catego zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

Projekt organizacji robét - Opracowany jest przez Wykonawce, musi byé dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic zaplanowany
sposdb

realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia

realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robét BIOZ - Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN
BIOZ sporzadza sie w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, lub
pracochtonnosé planowanych robdt bedzie przekraczaé 500 osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do
prowadzenia prac budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiérka obiektéw budowlanych).Na
tym terenie znajduja sie zarowno budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe:
budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatdw, drogi tymczasowe, warsztaty, tory szynowe
dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesdli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie maja
by¢ wykonane Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr
156 poz. 1118 ze zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie , budowe, utrzymanie i rozbiérke obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziaftania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach

Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r nr 120 poz. 1133 ze zm.)
Pozwolenie na budowe - oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowieni dokumentacja
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz.
2072).
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Przedmiar Robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazania szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska

dla nich akceptacje, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, atak ze odpowiednich

uzytkownikow i wtascicieli:

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Robdt (Program Robét) spdjny z PZJ, obejmujacy min: wybdr
Materiatéw, kolejnos¢ prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
zakres i metodyke prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania
Robot i badan powykonawczych

—Propozycje Robdét dotyczacych ochrony lub przefozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezagcego do odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych sie w strefie
oddziatywania Robot

— Procedura Przeprowadzenia Préob Koncowych

— Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robdt, dla ktérych bedzie to niezbedne, w
przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robét, opracowac projekty wykonawcze
(rysunki wykonawcze i szczegdty) zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest rowniez uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach
robét towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz oswiadczenie o posiadaniu prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

—ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

—wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych
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—urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

—zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

—urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa budowlang i wykonawczg dostarczang przez:

—Zamawiajgcego,

—sporzadzong przez Wykonawce — powykonawczg.

— protokoty odbioréw(odbiory przytaczy, lub innych urzadzen (UDT))

—inne, jesli sg wymagane

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej
(warsztatowej) dla ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez
Zamawiajgcego przez okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-
wykonawczymi, polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczestwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowaq i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

—Wykonawca zapewni zaplecze we witasnym zakresie i na wiasny koszt. Zaplecze budowlane
winno spetni¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w
miejscu do tego wyznaczonym. Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci
Wykonawca zlokalizuje cze$¢ elementdw zaplecza poza Terenem Budowy.

— Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca
jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz
nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robét.

— Wykonawca we witasnym zakresie zapewni fagcznos¢ telefoniczng na wtasny uzytek. Wykonawca
poniesie wszystkie opfaty z tym zwigzane.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do pdki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia
Robét lub Protokét Odbioru Koricowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy.
Ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedga
utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkdd.

1.8.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

—utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

—odpady i $mieci z terenu budowy beda zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i
wywozone na biezgco

—podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

—mozliwoscig powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie
budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest
korzystanie przez Wykonawce z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych Zamawiajgcego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac
wyfacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu
(palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywac
beda jednolitych, estetycznych i przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i
stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).
Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania
kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robd6t. Wykonawca
zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za
BHP wykonajg prace prawidtowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Robét bedzie
warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne w tym
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zakresie srodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujagcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek
wypadkach czy obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robét nie pdzniej niz 24 godziny od
zaistnienia zdarzenia. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczyé budowe przed
pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz przez wyznaczenie drég ewakuacyjnych
dla oséb przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w alarm
przeciwpozarowy i przenosne srodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki
pierwszej pomocy

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

—Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz.
1152, z 2000r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesigty — , Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 34 poz. 110)

—Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 43)

—Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane instalacje i jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie robdt zgodnie z prawem
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Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie
do Robdt od dziatarn podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm
w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do Norm Europejskich. Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgodnosci

—Prawo geologiczne i odnosne rozporzadzenia

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

—Prawo Ochrony Srodowiska odnoéne Rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o odpadach

—Prawo energetyczne i odnosne rozporzgdzenia wykonawcze

—Prawo wodne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

—Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

—Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak réowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Polskim
Prawem Budowlanym , polskimi , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich
norm, z najlepsza praktyka. Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Instytucie Norm
Polskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobow musi byé fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacja

projektowq. Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do

wykonanego projektu wymagajg zgody Zamawiajacego i Projektanta i musza miec takie same
parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

—wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgce ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych— w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

—wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych— w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

—wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia
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—wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentac;ji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat os$wiadczenie
wskazujace ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdw zgodnie z dokumentacjg budowlana.
Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu
wymagajq zgody Zamawiajgcego i Projektanta.
Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng
aprobate techniczng dopuszczajgcy przedmiotowy wyrdb do stosowania.
W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowac nazwy wiasne, znaki
towarowe lub by¢ podane niektdére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one
wigzace, nalezy przyja¢ je jako odniesienie do standardu. Mozna dostarczy¢ elementy
rdwnowazne, spefniajgce wymagania opisane w ST, a ktdre uzyskaty akceptacje, natomiast
wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé:

1. Wyroby budowlane dla ktdrych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w
lit. @), majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeAstwa, dla ktdérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
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Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakfadach
produkcyjnych i przy zakupie wymagac atesty na zakupione materiaty. Wykonawca dostarczy
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALtOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow

z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zapfaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robdot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.
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2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej mogg wystepowaé nazwy wiasne, znaki
towarowe lub byé podane niektdére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one
wigzace, nalezy przyja¢ je jako odniesienie do standardu. Mozna dostarczy¢ elementy
rdwnowazne, spefniajgce wymagania opisane w ST, a ktdére uzyskaty akceptacje, natomiast
wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materiaty powinny nowe, odpowiada¢ wymogom Polskich norm wyszczegdlnionych w
pkt. 10, a urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z
unormowaniem Unijnym, zgodnym z odno$nymi dyrektywami EGW dotyczgcymi rozpatrywanego
zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt architektoniczno-konstrukcyjnych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu (pojazddw, maszyn i urzadzen):

—zuraw budowlanych samochodowych

—weciggarek mechanicznych,

—betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétciektej do
gestoplastycznej,

—wibratory pograzane,

—zacieraczka do betonu,
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—agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo
ufozonej mieszanki betonowej,

—deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.,

—deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

— deskowania systemowe,

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

—maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna,
itp.,

— elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego,

—mieszarka do zapraw,

—agregaty tynkarskie,

— pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

—pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w

ogoblnym opisie organizacji i metod robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych fadunkéw
i W sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochdd dostawczy
—Ciaggnik kotowy

—Srodek transportowy
—Samochdd dtuzycowy
—Samochdd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH | ZBRYLONYCH
Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
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zawilgoceniem. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢
jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH
Transport nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. taczniki i elementy
zfaczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy
transporcie kolejg lub srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczenia wymiaréw i
masy elementéw wysytkowych zwigzanych z mozliwosciami srodkéw transportu i obrysem skrajni
tadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania robot architektoniczno-konstrukcyjnych

nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportowych:

— betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiedzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 min.)

—pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu
samochodowym,

— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc

—samochody ciezarowe do przewozu prefabrykatow

4.5. TRANSPORT STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)J
Stolarke i $lusarke okienng i drzwiowg nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transport, na
stojakach, ustawione w pozycji pionowej, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowga oraz
odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub uwagami przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i
oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac¢:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentac;ji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wyfaczenia zasilania w media
tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robat.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowej, projektowej, Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wiasng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
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niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.4. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy
moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
przetargow projektédw Specyfikacjg Techniczng, a koszty powtdrnych badan poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanag
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1
do ustawy ,,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okreslaniu wartosci ryczattowej dla catego
zadania. Przedmiar robdot nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania
przedmiaréw. Ewentualne btedy i braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o
zwiekszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego

Obmiar robét stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego robét dodatkowych.

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
przetargowg, Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
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robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli szczegdtowe specyfikacje techniczne dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca winien posiadac
wazne sSwiadectwa legalizacji.  Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidér bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg przetargowg, projektéw Specyfikacja Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy — wg wymagan zamawiajacego

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robodt, stanowigcych
zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji
przetargowej. Odbioru czes$ciowego robdét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koricowy robat

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentédw, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowq i Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koricowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i odbiorow czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw
robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.
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9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdot tymczasowych i towarzyszacych wszelkie
niezbedne do wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy ujg¢ w cenie
ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzgledniaé¢ wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na
wykonanie przedmiotu umowy okreslone  w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji
przetargowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostaty szczegétowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete w specyfikacji technicznej
lub przedmiarze, a konieczne sg do prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowag, to uwaza
sie, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowe;j.

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Czes¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), ustalen oraz
informacji branzowych. Powinny by¢ one traktowane jako integralna czes¢ i czytane tgcznie ze
Specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowg ( rysunkami). O ile nie jest okreslone
inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane
w bezpieczny sposob, przy Scistym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm
Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sg wigzgce w
zwigzku z wykonywaniem Robdét w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na
réwnych warunkach z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartos$cig oraz wymaganiami tych norm.
Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi,
ustawami i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek sposéb odnoszg sie do
wykonywanych Robét lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym
wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byty wyprodukowane dostarczone
zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza sie stosowania przez
Wykonawce innych Norm i przepisdw w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniajg lub
przewyzszajag minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy
podane w niniejszym opracowaniu bedg stanowity wytyczne w zakresie wymogow jakosciowych.
Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujetych w opracowaniu- alternatywnych,
réwnowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych przez Wykonawce w zgodzie
ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH
USTAWY:
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—Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdiniejszymi
zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzn. zmianami)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn.
zmianami)

—Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pOiniejszymi
zmianami

—Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz
z pbézniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

—Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu | budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemow oceny
zgodnosci wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr
195, poz.2011)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2004 nr 109 poz. 1156)

—Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie wzorow wnioskow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania
(dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)
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—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U.
2003 nr 120 poz. 1134)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw

pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

—Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 297)

—Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996
nr 19 poz. 231)

—Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

—Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zmianami)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY
Podczas wykonywania Robdét w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowaé sie do
wymagan i instrukcji Norm Polskich, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
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sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdérych Polskich Norm z zakresu budownictwa
(Dz. U. Nr 38 poz. 456, wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatéw
i artykutow zgodnie z Polskimi Normami lub okreslone prze Polskie Normy odnoszace sie do
pewnych robdt stosuje sie Normy UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegdlniono podstawowe
Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla Robot.

Dz.U.02.241.2077 - SposOéb nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.
M.P.04.7.117 - Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001
Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w

szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora harmonograméw robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
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—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

—dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je
przeprowadzit

—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

—Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robat.

Przy zamianie materiatdw w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-

projektanta.

Rejestr obmiaréw robot dodatkowych- stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
wyzej, nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robét

protokoty narad i ustalen

korespondencje na budowie.

ok wWwNE

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

DOKUMENTACIJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawczg nalezy
rozumie¢ dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe wraz zzatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu takie dziennik montazu) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych
obowigzkéw kierownika budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strone tytutowa

2. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilo$¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne
poszczegdlnych urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytgczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw
lub innych urzadzen (UDT)

7. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktére posiadajg wszelkie
niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawg uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentac;ji
przed przystgpieniem do Robat.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Rysunki wykonawcze tych elementéw Robdt, ktére ulegng zmianie w stosunku do projektow
budowlano-wykonawczych. Rysunki powinny byé opracowane przez wykwalifikowany personel
posiadajagcy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim
doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za przedstawione do
zatwierdzenia Rysunki wykonawcze, réwniez w przypadku wykorzystania projektow
wykonawczych dostarczonych przez Zamawiajacego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz
zatwierdzonych Rysunkéw wykonawczych Wykonawca bedzie realizowat Roboty.

Podstawg do wykonania robdt sana stepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

Projekty Budowlano- Wykonawcze j/w w zakresie uwzgledniajgcym specyfikacje robot
Specyfikacje Techniczne Przedmiar Robét
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST RB.451.1

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Grudzien 2015



Remont czesci biurowo-laboratoryjnego Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu OSTRB .451.1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczen znajdujgcych sie na parterze w
czesci gtdwnej budynku biurowo-laboratoryjnym Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu,
pofozonego w Poznaniu, przy ul. Krakowskiej 19, dziatka ewidencyjna nr 16, arkusz 47, obreb:
Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z rozbiodrka:
- istniejgcych scian wewnetrznych, dziatowych, przebié i uzupetnien w istniejgcym obiekcie

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIAtY

2.1. Materiaty wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiorkowych:

— Deskiiglaste obrzynane

— Gwozdzie budowlane

— Drewno na stemple budowlane,

— Tlen techniczny sprezony,

— Acetylen techniczny rozpuszczony.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajagcym spetnienie  wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i wymogdw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mfoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.
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Potrzebny sprzet:

— Zuraw samochodowy,

Samochdéd samowytadowczy,

Samochdd skrzyniowy,

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
kontenerédw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkdéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wfasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidfowy,

— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznac pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w
obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo ddébr i osdb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

— Po zakonczeniu prac rozbiérkowych, teren uprzatngé i usungc caty gruz.

— Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

— Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp

— Rusztowania uzyte do prac rozbidrkowych muszg byé w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdoceniem.
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5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakoniczeniu roboét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne.

— Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

— Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

— Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywaz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PB.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robodt
oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru robdét rozbiérkowych s3a:

— dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szescienny,
— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr sze$cienny.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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POSADZKI

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, scian i
tapetowanie scian.

45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty

Grudzien 2015
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczen znajdujgcych sie na parterze w
czesci gtdwnej budynku biurowo-laboratoryjnym Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu,
pofozonego w Poznaniu, przy ul. Krakowskiej 19, dziatka ewidencyjna nr 16, arkusz 47, obreb:
Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymiw normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podfoze — element konstrukcji budynku, na ktédrym utozona jest podtoga,

podkfad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktorym
wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienos$ne pokrycie konstrukgcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem:
— posadzek z ptytek podtogowych gresowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowgq, SST

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw do wykonania robot podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Ptytki podtogowe ,granitu chinskiego”

Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie
dobra przyczepnoscia do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak
sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004
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- Klasa wg EN 12004 CiT
- Przyczepnosc¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna
z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyc;ji klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice

— wkitadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

— Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1m? ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie
oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

— Woysokos¢ sktadowania do 1,8m.

— Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2m? paneli.
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— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw fatwo ttukacych sie
oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

— Woysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiatow

— Ptytkii klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

— Podtoge wytozyé materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5cm.

— Opakowania uktadacd scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow fatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktédrym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400
kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowga tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie
wiecej niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

— Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

— Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

— Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawieraé pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
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Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i fuszczace sie warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podfoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin
Wilgotnos$¢é nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

6.

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie
betonowym. Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktdrych
powierzchnia wyznacza potozenie pfaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnosciag wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie
tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okfadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny byé przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

stan podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego
dzwieku.

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),
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— odchylenia powierzchni od pfaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na
catej dt. taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do Imm.

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— pfaszczyzny poziomej lub spadkéw,

— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢é wieksze
niz 3 mm na dtugosci taty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okfadzina z ptytek ceramicznych nie

powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

— oktadzine poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos$¢ wykonanych robét,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ okfadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
oktadzinowych.

Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda.

8.3. Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania okfadzin
stwierdza sie na podstawie porédwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z
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wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane,
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza

— prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podfodze, wktadek dylatacyjnych itp.
— szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczen znajdujgcych sie na parterze w
czesci gtdwnej budynku biurowo-laboratoryjnym Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu,
pofozonego w Poznaniu, przy ul. Krakowskiej 19, dziatka ewidencyjna nr 16, arkusz 47, obreb:
Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktdérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podfoze, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

— Powtok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

— Farba lateksowa, akrylowa

Farby budowlane gotowe
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadac ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN- EN- ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -5 %.

Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powtok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkdéw. Tworzy na malowanym podtozu
barwna, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odpornos¢ na dziatanie
wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na
zarysowania i scieranie, jest wyjgtkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

Zuzycie /podtoze rowne/:0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25C
— Czas schniecia: 6h

— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Gestosc objetosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja: gesta ciecz

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatow
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Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usuna¢ powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzec¢ tak aby jej réwnos¢
odpowiadata cafej otaczajacej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa cementowq i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podfoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na
ktorg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna
kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone :

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane,

nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy

nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnos¢

Lp. Rodzaj farby podfoza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych

woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 | modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie robdt malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania

podane w pkt. 5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz
armatury oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— ufozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po: -

— wykonaniu biatego montazu

— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna nakfadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Nakfadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnos¢;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.

Nakfadanie watkiem
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— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnos¢;

— Nalezy pamietac o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokryé wszystkie nieréwnosci
podtoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podfoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 's.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidfowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powfoki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m?].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panistwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego rozfozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajagce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczen znajdujgcych sie na parterze w
czesci gtdwnej budynku biurowo-laboratoryjnym Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu,
pofozonego w Poznaniu, przy ul. Krakowskiej 19, dziatka ewidencyjna nr 16, arkusz 47, obreb:
Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymiw normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sif,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

zftgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zfacza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dfugosci,

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziafajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

Swietlik dachowy — Swietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wytaz — otwoér komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub
nachylong do poziomu ptaskg ruchoma przegroda (klapg), umozliwiajgcy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:
— Stolarke i $lusarke drzwiowa i okienng

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjgtkiem : Srub i nakretek, ktdre wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakierow oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6ot murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.
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Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pyftu powierzchniach nalezy wstawic

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢

dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane s3g klocki podpierajace

ufatwiajgce prawidfowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢

okna przekracza 1400mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie

zawsze, jezeli szeroko$é okna przekracza jego wysokosé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu

Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne

szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086
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W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wymiardw,

— jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych,

sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiarow

— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosc¢ z
dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

— [m?] = montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z o$cieznicami,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakosc¢ dostarczonej stolarki i $Slusarki

— poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzié czeSciowy protokdt odbioru robot — jesli zamawiajacy bedzie tego wymagat

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami PB

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos$¢ wykonania elementodw i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania pofaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, Srub),
$rednice otworéw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu
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Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny byé¢ sprawdzone:

— prawidtowo$é osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzié czeSciowy protokdt odbioru robot

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PB

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-88/B-10085/A2
PN-72/B-10180
PN-75/B94000

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Wymagania
PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Ogdlna specyfikacja techniczna — Stolarka i slusarka
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczen znajdujgcych sie na parterze w
czesci gtdwnej budynku biurowo-laboratoryjnym Okregowego Urzedu Miar w Poznaniu,
pofozonego w Poznaniu, przy ul. Krakowskiej 19, dziatka ewidencyjna nr 16, arkusz 47, obreb:
Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wtékien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofaczeniem obutych
sktadnikdw, a takze z innymi sktadnikami i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia Scian i sufitéw.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:
- tynki cementowo-wapienne, gfadzie gipsowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg wymagann PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualne;j
nomy panstwowe;j i spetniaé w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

wytrzymatosé na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz
5Mpa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0mm — 0%,

poczatek wigzania po 30-60 min.,

gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyitki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata
statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtfoza

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podfoza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podfoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc i trwatosc
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— réwne,

— nos$neimocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitdéw,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogodlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni
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wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

— préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
— chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

— préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane sSrodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz
5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do
podfoza, muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy
ustali¢ dokfadnie przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistow zastosowac
skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena witasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

5.4. Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo wapiennych

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujgcych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore whbija sie co 1,5m wzdtuz dfugosci i wysokosci
Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka
gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia
plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast
prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
Scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczac 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

— Wykonanie gtadzi.

gtadZz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gfadzi zaciera sie ja packa
drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
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nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

5.5. Wykonanie gtadzi szpachlowej

Mase szpachlowg nakfada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca
sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na sciany naktada sie
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku
sufitdw mase szpachlowa nakfada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac
pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usungé¢ papierem Sciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstate niedokfadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i
przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadZz nalezy zagruntowaé preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem okfadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi
zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,, Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonani robdt

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynkdw,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.
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— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkoéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdéw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementédw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni
otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbiodr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg SST

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢é wieksze niz 2mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na cafej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkédw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikoéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.
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9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji
betondw.

PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczgce zaprawy do murdow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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