
Załącznik nr 4.4 do SWZ  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część IV 
 

Stanowisko do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności - 2 kpl. 
 
1. Stanowisko musi zapewnić Zamawiającemu możliwość sprawdzania taksometrów po ocenie 

zgodności w warunkach stacjonarnych lub mobilnych (na bazie drogowej). 
 
2. Wymagania metrologiczne przyrządu do sprawdzania taksometrów: 

- zakres pomiaru drogi:    0,001 m-999 km   999 m   999 mm 
- rozdzielczość pomiaru drogi:   1 mm 
- zakres pomiaru czasu:    0,001 s-999999 s   999 ms 
- rozdzielczość pomiaru czasu:   1 ms 
- zakres zmienności stałej k:   od min. 500 imp/km do min. 100 000 imp/km 
- rozdzielczość stałej k:    1 imp/km 
- zakres pomiaru prędkości impulsów drogi:  od min. 1km/h do co najmniej 200 km/h 
- rozdzielczość pomiaru prędkości impulsów drogi: 0,01 km/h 
- dokładność pomiaru drogi:   min. ± 0,1% 
- dokładność pomiaru czasu:   min. ± 0,01 % 
 

3. Podstawowe wyposażenie stanowiska: 
- przyrząd do sprawdzania taksometrów (tzw. baton) 
- zasilacz sieciowy do przyrządu do sprawdzania taksometrów 
- zasilacz samochodowy do przyrządu do sprawdzania taksometrów 
- kabel transmisyjny do taksometru TAXI e 
 - kabel transmisyjny do taksometru  Cezar 2 
- kabel transmisyjny do komputera 
- kabel transmisyjny do taksometrów po zatwierdzeniu typu 
- moduł BOX do TAXIe z zasilaczem (lub rozwiązanie równoważne ) 
- fotokomórka (laser) 
- słupki i odblaski do bazy drogowej 2 szt. 
- walizka 
- oprogramowanie do przyrządu do sprawdzania taksometrów 
- komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem przeznaczonym do sprawdzania taksometrów 
- drukarka do wydruku wyników pomiarów 
 

4. Wymagania dodatkowe 
1) Zakupione urządzenia mają służyć do: 

a) legalizacji taksometrów po zatwierdzeniu typu 
b) legalizacji taksometrów po ocenie zgodności 
Stanowisko musi zapewnić wykonywanie legalizacji taksometrów zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu 
sprawdzeń wykonanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 
pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. nr 4 poz. 24) 

2) Przedmiot zamówienia musi zapewnić możliwość połączenia z wszystkimi taksometrami 
legalizowanymi na polskim rynku oraz nowo wprowadzonymi taksometrami w okresie 
gwarancji producenta, nie mniej jednak niż w okresie 3 lata od daty dostawy, 

3) Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku, wniesienia i uruchomienia stanowiska do 
sprawdzenia taksometrów, 

4) Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy oraz przedstawi instrukcję obsługi 
5) Wykonawca zapewni i przeprowadzi ponadto szkolenie z przedmiotowego urządzenia, dla 

co najmniej 3 osób, potwierdzone zaświadczeniem. 
 
Wykonawca wraz z ofertą dostarczy do Zamawiającego dokumentację techniczną oferowanego 
przedmiotu zamówienia. 
 



Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie, potwierdzenie spełnienia przez przedmiot 
zamówienia, ww. wymagań na podstawie pozytywnej oceny wyników ze świadectwa wzorcowania, 
wystawionego przez GUM w Warszawie dla Zamawiającego. 
 
Koszty wzorcowania w GUM w Warszawie, ponosi Wykonawca.  
 
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:  
 
1 komplet – Wydział Zamiejscowy w Pile, ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła  
 
1 komplet – Wydział Zamiejscowy w Koninie, ul. Poznańska 84, 62-502 Konin 


